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GSM-розетка «Тюмень-M0» (далее – GSM-розетка) предназначена для дистанционного

управления электропитанием бытовых приборов, осветительного оборудования, электрообо-

гревателей, средств автоматики и КИПиА. От розетки так же может быть запитан газовый

котел. Для питания электрокотла между GSM-розеткой и котлом необходимо установить кон-

тактор с соответствующим номинальным током.

Основные  функции

1. включение / отключение  гнезда 230 В вызовом с управляющего телефона;

2. включение / отключение  гнезда  230 В  SMS-сообщением  с  любого  телефона  с

помощью секретного кода (см. главу 5.2);

3. включение гнезда 230 В на заданное время;

4. запрос информации о состоянии GSM-розетки (SMS-ответ на SMS-запрос);

Дополнительные функции

1. включение / отключение  гнезда 230 В кнопкой «Вкл/Выкл»;

2. индикация состояния GSM-модуля и гнезда 230 В;

3. SMS-оповещение о восстановлении сети электропитания 230 В;

Основные команды

Команда Назначение Примечание

Звонок на  
номер
GSM-розетки

изменение состояния  
гнезда 230 В

ВКЛЮЧЕНО/
ОТКЛЮЧЕНО

если было отключено, то включится, и 
наоборот; 
по количеству гудков «ответ станции» можно
однозначно определить, какое именно 
событие произойдет: 

• ВКЛЮЧЕНИЕ  - гудок слышен один 
раз; 

• ОТКЛЮЧЕНИЕ - гудок слышен два 
раза;

SMS-сообщение

Rep
rep

запрос отчета о текущем
состоянии GSM-розетки

Содержание отчета:
• состояние гнезда 230 В;
• уровень сигнала GSM сети;
• баланс SIM-карты;

Rep - сокр. от англ. report (отчет)
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SMS-сообщение

ON XXXXX
onXXXXX
on    XXXXX

on600
on 1

on

10 минут
1 секунда

если SMS отправлено 
Вами без явного 
указания количества 
секунд, то GSM-розетка 
включится  на 5 секунд

включение GSM-розетки на XXXXX секунд
(количество пробелов и регистр не имеет 
значение)

SMS-команда исполняется только с 
управляющего номера;

диапазон возможных значений, сек: 1 - 99999
99999 сек = 27 часов  46 мин. 39 сек;
(в сутках 86400 сек.);

см. главу 5.3

Vnnnn

nnnn - 
последние 
четыре цифры 
управляющего 
номера

включение 
GSM-розетки с любого 
сотового телефона

см. главу 5.2

ВНИМАНИЕ! 
В качестве секретного кода используются 
цифры УПРАВЛЯЮЩЕГО номера, а не 
SIM-карты GSM-розетки.

Znnn отключение 
GSM-розетки с любого 
сотового телефона

Snnnn запрос статуса 
GSM-розетки с любого 
сотового телефона

SMS с текстом: 
*#06#

запрос идентификатора 
IMEI GSM-модуля

IMEI  это  международный уникальный иден-
тификатор мобильного оборудования. Значе-
ние IMEI используется в качестве заводского
номера GSM-розетки и указано в паспорте.

см. главу 7.2
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 1  Технические характеристики

GSM-розетка   предназначена для  работы в  интервале температур от  -30 до +50 °С и

относительной влажности воздуха не более 80 % при +25 °С.

Таблица 1

Параметр Значение

Напряжение питания 185-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более 2 Вт
Максимальный коммутируемый ток (AC-1)1) 16 A
Максимальная мощность нагрузки (AC-1)2) 3,6 кВт
Количество полюсов силового реле 1
GSM-розетка комплектуется тремя типами антенн:
(коэффициент усиления GSM-антенны) 1)

«Тюмень-M0 - 230 - AС» (антенна установлена внутри корпуса)
«Тюмень-M0 - 230 - AВ»  (антенна прикручивается к корпусу)
«Тюмень-M0 - 230 - АК»  (антенна  прикручивается  к  корпусу) 

2 dBi
3 dBi
3 dBi

Длина сетевого кабеля 0.9 м
Степень защиты корпуса IP 41
Габаритные размеры (ДхШхВ) 166 х 85 х 55 мм
Масса, не более 0.5 кг
1) к группе AC-1 относятся электроцепи сопротивления; не индуктивная или мало 
индуктивная нагрузка (классические электрообогреватели, электрочайники и т. д.)
2) в Приложении А приведен график зависимости гарантированного количества циклов 
переключений от cosϕ нагрузки
3) в местах неуверенного приема GSM-сигнала рекомендуем использовать внешнюю 
антенну типа АВ или АК.
- AВ штыревая антенна 5-10 см прикручивается непосредственно к корпусу;
- АК штыревая антенна на магнитном основании (16-27 см); снабжена кабелем 3м.

Примечание — для исполнения АВ и АК в корпус GSM-оборудования устанавливается 
коаксиальный разъем SMA-F.

 1.1  Габаритные размеры GSM-розетки приведены в Приложении Б.

 1.2  Крепление  GSM-розетки  осуществляется  на  плоскую  поверхность  двумя  шуру-

пами через специальные отверстия, которые расположены по диагонали корпуса.
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 2  Комплектность поставки

GSM-розетка  1 шт
Антенна (для исполнения -АВ, -АК) 1 шт
Руководство по эксплуатации, Паспорт 1 шт

GSM-оборудование, обернутое в воздушно-пузырьковую пленку, поставляется в 

коробке из гофрокартона. Размер коробки: 27 х 16 х 8 см. Вес БРУТТО: 0.55 кг.

 3  Указание мер безопасности

 3.1  Никогда не подключайте к  GSM-розетке электрооборудование с мощностью, пре-

вышающей допустимую (см. Таблицу1).

 3.2  Никогда не подключайте к GSM-розетке нагрузку компрессорного типа. Пусковые

токи компрессоров в 10-15 раз превышают их номинальные токи потребления. Не соблюде-

ние этого требования может привести к залипанию контактов силового реле и выходу его из

строя.

 3.3  Никогда не подключайте к  GSM-розетке импульсные блоки питания мощностью

более 1 кВт. Не соблюдение этого требования может привести к залипанию контактов сило-

вого реле и выходу его из строя.

 3.4  Не подвергайте GSM-розетку влиянию агрессивной окружающей среды.

 3.5  Не устанавливайте GSM-розетку в помещениях с высокой концентрацией водяных

паров.

 3.6  Не устанавливайте GSM-розетку во взрывоопасных зонах.

 3.7  Не устанавливайте GSM-розетку в тех местах, где запрещено пользоваться мобиль-

ным телефоном.

 3.8  Не разбирайте и не ремонтируйте GSM-розетку самостоятельно. В случае ее неис-

правности обратитесь в сервисный центр.

 3.9  Не подключайте к GSM-розетке приборы с вилкой, имеющей механические повре-

ждения.
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 4  Подготовка к эксплуатации

Распакуйте  GSM-розетку,  убедитесь  в  отсутствии внешних дефектов и повреждений

корпуса  в  результате  транспортировки.  В  Приложении В  приведен  внешний  вид

GSM-розетки.  В  Приложении  Г  приведен  внешний  вид  GSM-розетки  со  снятой  верхней

крышкой.

 4.1  Подготовка SIM-карты

 4.1.1  Вставьте  SIM-карту  в  обычный  сотовый  телефон  и  убедитесь  в  отсутствии

запроса PIN-кода. Если он требуется, снимите его (процедура снятия изложена в руководстве

по эксплуатации телефона). 

 4.1.2  Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.

 4.1.3  Убедитесь в том, что входящий и исходящий SMS-сервис подключен (совершите

отправку и прием SMS-сообщения). В случае необходимости обратитесь в службу поддержки

сотового оператора или воспользуйтесь личным кабинетом на сайте оператора.

Примечание    1 – Рекомендуем  получить  доступ  к  личному  кабинету  и  убедиться  в

отсутствии  различного  рода  платного  сервиса,  услуг  и  подписок,  подключенных  к

SIM-карте оператором связи. Так же можно совершить звонок в call-центр и объяснить

оператору,  что  данная  SIM-карта  будет  использоваться  в  GSM-розетке  и  необходимо

отключить  различного  рода  рекламные  рассылки  как  в  SMS,  так  и  USSD-сообщениях.

Примечание   2 – Выполнение указаний в «Примечании 1» не является обязательным, но

может сэкономить Ваши деньги, повысить скорость и надежность работы GSM-розетки.

Примечание    3 – Рекомендуем включить на Вашем сотовом телефоне функцию уведомле-

ния, о доставке отправленных Вами SMS-сообщений. Данная функция значительно упростит диа-

гностику при задержке доставки SMS-сообщений оператором связи. Такие случаи нередки, иногда

задержка в доставке может достигать 10-15 минут, например, при массовой рассылке операто-

ром  связи  информационных  сообщений  от  службы  МЧС. 

Примечание   4 - SIM-карта, установленная в GSM-розетку, не используется для хране-

ния номера управляющего телефона, поэтому можно удалить все записи в разделе «Кон-

такты», а также SMS-сообщения. При смене SIM-карты нет необходимости в повторной

регистрации номера управляющего телефона, так как он хранится в памяти микроконтрол-

лера.
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 4.2  Первое включение

 4.2.1  Расположите GSM-розетку на столе так, чтобы кабельный ввод был направлен

влево (см. Приложение B). Открутите четыре шурупа верхней крышки GSM-розетки и ото-

гните крышку «от себя» (крышка будет держаться на проводах, идущих к розетке).

 4.2.2  Подготовьте SIM-карту типа Mini-SIM (длина 25     мм, ширина 15     мм). Возьмите

SIM-карту  за  край,  имеющий  скошенный  уголок.  Установите  SIM-карту  в  держатель

SIM-карты, так как показано на рисунке 1. Скошенный край SIM-карты должен быть виден, и

он должен оказаться верхним углом установленной SIM-карты. Контакты SIM-карты должны

быть  направлены  к  плате,  на  которой  установлен  держатель  SIM-карты.  Убедитесь,  что

SIM-карта вставлена до упора. 

Рисунок 1. Установка SIM-карты

Примечание    5 – При  неправильной  установке  SIM-карты  никаких  повреждений

GSM-розетки произойти не может. Если регистрация GSM-розетки в сети оператора не

происходит, попробуйте еще раз внимательно выполнить указания пункта 4.2.2.

 4.2.3  Закройте крышку, совместив отверстия с кнопкой и светодиодом. Закрутите кре-

пежные шурупы крышки.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ GSM-РОЗЕТКУ В СЕТЬ С ОТКРУЧЕННОЙ ИЛИ СНЯ-

ТОЙ ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ. НАПРЯЖЕНИЕ 230 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,

ИМЕЮЩЕЕСЯ НА ПРОВОДНИКАХ ВНУТРИ КОРПУСА, 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
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 4.2.4  Включите  сетевую  вилку  GSM-розетки  в  сеть  230 В.  Светодиод  

«СТАТУС» должен засветиться красным цветом.

 4.2.5   Дождитесь пока светодиод «СТАТУС» примет зеленое свечение (от 10 до 30 сек.

в зависимости от оператора связи и загруженности базовых станций GSM-связи). Это озна-

чает, что GSM-розетка успешно прошла регистрацию в сети оператора.

Примечание    6 – Если на этом шаге набрать телефонный номер GSM-розетки, то в

ответ светодиод «СТАТУС» мигнет 10 раз красным цветом, так как номер вызывающего

телефона еще не записан в GSM-розетке.

Примечание   7 – Если регистрация не происходит более двух-трех минут, отключите

GSM-розетку  от  сети  230 В.  Открутите  крышку  и  убедитесь  в  правильности  уста-

новки SIM-карты (см. п.4.2.2). Если SIM-карта установлена правильно, то необходимо про-

верить уровень  GSM-сигнала в месте установки GSM-розетки. Для этого положите Ваш

сотовый телефон (с SIM-картой сотового оператора аналогичного тому,  который уста-

новлен в GSM-розетке) и убедитесь в том, что уровень сигнала на индикаторе телефона

имеет хотя бы одно деление. Если сигнал слабый, то необходимо изменить место размеще-

ния или ориентацию GSM-розетки в пространстве.

 4.3  Запись номера управляющего телефона

После успешной регистрации GSM-розетки в сети оператора необходимо выполнить

процедуру записи Вашего номера телефона в память GSM-розетки.

 4.3.1  Выключите сетевую вилку GSM-розетки из сети. Удерживая кнопку «Вкл/Выкл»

в нажатом состоянии, включите GSM-розетку обратно в сеть. Как только светодиод «СТА-

ТУС» примет красное свечение, отпустите кнопку.

Примечание   8 – Для полноценного сброса микроконтроллера необходима пауза между

включениями не менее 3-5 сек.

 4.3.2  Примерно через 15-20 секунд светодиод «СТАТУС» начнет непрерывно мигать

«красный-зеленый», это означает,  что  GSM-розетка готова к записи номера управляющего

телефона.

 4.3.3  Наберите  номер  GSM-розетки  со  своего  телефона.  Как  только  запись  номера

будет завершена, светодиод «СТАТУС» примет зеленое свечение, и спустя несколько секунд

на Ваш телефон поступит SMS-сообщение вида:
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REG TEL OK!
RSSI = −75 dBm
+79224815953

– данное SMS-сообщение подтверждает успешную регистрацию номера управляю-

щего телефона и содержит информацию о мощности сигнала GSM-станции. Уро-

вень сигнала условно можно разбить на пять диапазонов мощности см. Таблицу 2.

– в последней строке SMS-сообщения указан номер зарегистрированного управляю-

щего телефона.

 Таблица 2
Уровень Мощность,

dBm
Примечание

1 −111…−105 минимальный уровень сигнала (связь на грани обрыва)
2 −103…-95 низкий уровень сигнала (прием не гарантирован)
3 −93…−85 средний уровень сигнала
4 −83…−75 хороший уровень сигнала
5 −73…−51 отличный уровень сигнала

Примечание     9 –  Сброс зарегистрированного номера происходит автоматически при

регистрации нового номера (в модели «M0» возможна регистрация только одного управляю-

щего номера).

Примечание     10 – Управление GSM-розеткой возможно с городского номера фиксиро-

ванной абонентской связи.  В  таком случае рекомендуем запретить SMS-сервис для  SIM-

карты, установленной в GSM-розетку.
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 5  Управление состоянием GSM-розетки

Потребитель электрического тока, подключенный к гнезду 230 В GSM-розетки (лампа,

насос, обогреватель), имеет два состояния: ВКЛЮЧЕН и ОТКЛЮЧЕН. 

В состоянии ВКЛЮЧЕН светодиод «СТАТУС» непрерывно мигает, причем цвет свето-

диода может быть и  зеленым и красным. Красным он будет при отсутствии регистрации

GSM-розетки в сети оператора, зеленым - при её наличии.

Примечание   11 – Управление нагрузкой, подключенной к GSM-розетке, возможно даже

при вынутой SIM-карте, с помощью кнопки «Вкл/Выкл».

В состоянии ОКТЛЮЧЕН светодиод «СТАТУС» непрерывно горит, причем цвет свето-

диода может быть и зеленым и красным. Красным он будет при отсутствии регистрации у

GSM-розетки в сети оператора, зеленым - при её наличии.

 5.1  Управление звонком (вызовом) с управляющего телефона

ВКЛЮЧЕНИЕ: Наберите с управляющего телефона номер GSM-розетки.  После пер-

вого гудка вызов будет сброшен, а гнездо 230 В включится.

ОТКЛЮЧЕНИЕ: Наберите с управляющего телефона номер GSM-розетки. После вто-

рого гудка вызов будет сброшен, а гнездо 230 В отключится.

 5.2  Управление с помощью секретного кода

Данный вид управления доступен с любого сотового телефона. В качестве секретного

кода используется номер управляющего телефона,  а  точнее его четыре последние цифры.

Предположим,  что  в  качестве  номера  управляющего  телефона   записано  значение

+7 922 481 5953. Значением секретного кода является число 5953.

ВКЛЮЧЕНИЕ:  отправьте  SMS-сообщение  вида: V5953  на  номер  SIM-карты

GSM-розетки. Гнездо  230 В включится, и в ответ поступит SMS c подтверждением выполне-

ния команды:

ON state
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30

ОТКЛЮЧЕНИЕ: отправьте SMS-сообщение вида: Z5953. Гнездо  230 В отключится, и в

ответ поступит SMS, подтверждающее выполнение команды:
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OFF state
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30

Примечание     12 – Обратите внимание,  что безопасность (секретность) обеспечива-

ется не только четырьмя последними цифрами управляющего номера, но и самим телефон-

ным  номером  SIM-карты.  Ведь  для  того,  чтобы  управлять  GSM-розеткой,  необходимо

также знать номер SIM-карты, установленной в ней. 

Примечание     13 – Если Вам необходимо прекратить доступ к управлению GSM-розет-

кой какого- либо человека, то существует два пути — сменить номер управляющего теле-

фона или сменить SIM-карту, установленную в  GSM-розетке.

Для того, чтобы узнать в каком состоянии находится GSM-розетка, необходимо отпра-

вить SMS-сообщение с четырьмя последними цифрами управляющего номера и буквой S в

начале (S- Status), например: S5953

 5.3  Включение на заданное время

Отправьте SMS: ON30 с управляющего телефона на номер GSM-розетки. GSM-розетка

включится на 30 секунд, а затем автоматически отключится.

Отправьте SMS: ON 3600 с управляющего телефона на номер GSM-розетки .  GSM-ро-

зетка включится на один час, а затем автоматически отключится.

После того как  GSM-розетка отключится, в Ваш адрес будет отправлена  SMS-квитан-

ция с текстом, подтверждающим исполнение команды.

Примечание     14 – Если  Вы  установили  большое  время,  например  60000  секунд

(16,66 часа), а потом поняли, что ошиблись, то отправкой нового  SMS-сообщения, напри-

мер: On600 (10 минут), можно легко исправить время до отключения GSM-розетки. Также

можно отправить SMS и без параметра: On, тогда отключение произойдет через 5 секунд.

Если нужно немедленно отключить GSM-розетку (отключить по ошибке включенное элек-

трооборудование),  то  необходимо  отправить  SMS:  On1,  в  этом  случае  отключение

произойдет через одну секунду с момента получения  GSM-розеткой Вашего сообщения.
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Примечание     15 – Если SMS-квитанция Вам не нужна, то воспользуйтесь альтернатив-

ной командой No. Например, No30 - включение GSM-розетки на 30-ть секунд.

 5.4  Управление с помощью кнопки «Вкл/Выкл»

ВКЛЮЧЕНИЕ: Кратковременно и без усилий нажмите кнопку (кнопка не имеет фикса-

ции). Индикатор «СТАТУС» начнет непрерывно мигать, а  гнездо 230 В включится.

ОТКЛЮЧЕНИЕ:  Кратковременно  нажмите  кнопку.  Индикатор  «СТАТУС»  начнет

постоянно светиться, а гнездо 230 В отключится.

 6  Запрос информации о текущем состоянии GSM-розетки

Для того, чтобы узнать в каком состоянии находится GSM-розетка, необходимо отпра-

вить SMS-сообщение: Rep

В ответ поступит SMS-сообщение следующего вида:

ON state
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30

- GSM-розетка осуществляет питание нагрузки – ВКЛЮЧЕНО (ON)

OFF state
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30

– нагрузка к сети не подключена – ОТКЛЮЧЕНО (OFF)

Примечание     16 –  В  последней  строке  SMS-сообщения  содержится  информация  о

состоянии баланса SIM-карты, установленной в GSM-розетку (единица измерения - рубли).

Примечание     17 –  Функция «Запрос баланса», реализованная в GSM-розетке, является

операторо-зависимой,  т.е.  у  разных операторов формат запроса и ответа о состоянии

баланса разный (иногда он может совпадать). В модели «M0» реализована работа функции

«Запрос баланса» для следующих операторов сотовой связи: Megafon, MTS, Beeline, TELE2.

Если Вы установите SIM-карту других сотовых операторов, то работа функции «Запрос

баланса» не гарантирована. При отсутствии ответа от оператора о состоянии баланса

значение суммы заменяется символом «Х».

Примечание     18 – Обновление баланса происходит один раз в пять минут.
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 7  Особые функции

 7.1  SMS-информирование о восстановлении сети 230 В

GSM-розетка имеет память на отключение питания 230 В во время того, когда гнездо

230 В включено.  Рассмотрим на примере,  в чем заключается практическая польза данной

функции. Предположим, что Вы включили отопление в своем загородном доме в 15-00 часов.

В 16-00 на линии электропередач вашего района случилась авария, которая была устранена в

16-30. Таким образом в 16-30 Ваш загородный дом оказался вновь запитан от электросети.

Как только GSM-розетка вновь зарегистрируется в сети оператора GSM и проработает время

не менее 1 минуты, она отправит на Ваш телефон SMS-сообщение следующего вида:

230V POWER ON
RSSI = −75 dBm
Noff = 7

- питание восстановлено. Все, что Вам остается – снова включить гнездо 230 В.

Примечание     19 – Реализация извещения о восстановлении питания в таком виде не слу-

чайна.  Подача  питания  на  электрооборудование  очень  ответственная  задача.  И  такие

решения может принимать только пользователь. Другими словами, автоматического вклю-

чения нагрузки после восстановления питания не происходит.

Примечание     20 – Если отключение питания GSM-розетки происходит в момент, когда

нагрузка отключена от сети 230 В, то никаких специальных действий не производится, и

SMS-сообщение после восстановления питания не отправляется.

Примечание     21 – В последней строке SMS-сообщения содержится информация о коли-

честве отключений сети 230 В во включенном состоянии GSM-розетки. Данное значение

идет с нарастающим итогом и его невозможно обнулить.

 7.2  Запрос идентификатора IMEI GSM-модуля   

GSM-розетка поддерживает запрос на IMEI. IMEI служит для идентификации устрой-

ства  в  сети и  хранится  в  прошивке модуля GSM. Это его  уникальный номер среди всех

устройств данного класса когда-либо выпущенных. Для того, чтобы узнать его,  отправьте

SMS *#06#. В ответ поступит SMS- сообщение следующего  вида:

865733022107460
RSSI = −75 dBm

  - в первой строке указан IMEI состоящий из 15 цифр.
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Приложение А

Влияние коэффициента cos ɸ  нагрузки

на гарантированное количество циклов  переключений

Рисунок А.1

Электрическая  долговечность  контактов  при  номинальной  нагрузке  AC-11) (16 А)

составляет 100 000 циклов переключений.

Максимальный коммутируемый ток при  cos(ϕ) = 0,4  не должен превышать 11 А.

Пример расчета: группа светодиодных светильников имеет cos(ϕ) = 0.4;

- гарантировано   (100 000 * 0.8) = 80 000 циклов  переключений на предельной мощно-

сти 2530 ВА (1012 Вт).

1) к группе AC-1 относятся электроцепи сопротивления; неиндуктивная или мало индук-

тивная нагрузка (классические электрообогреватели, электрочайники и т.д.)
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