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GSM-датчик   температуры  «Тюмень-СТ5» (далее – GSM-датчик)  предназначен  для

дистанционного измерения и контроля температуры различных технологических процессов в

промышленности, сфере ЖКХ, в жилых зданиях и сооружениях.  GSM-датчик также  может

применяться в климатических системах, холодильных установках, серверных. Для монито-

ринга температуры и настройки GSM-датчика используется SMS-сервис GSM-сетей операто-

ров сотовой связи. 

Основой GSM-датчика  является чувствительный к температуре элемент - платиновое

термосопротивление типа Pt1000 с W100=1,3850 (ТКС 3850 ррм/К). 

GSM-датчик может быть установлен в помещениях или под навесом. Рабочий диапазон

температур -30 до +50 °С. Степень защиты корпуса IP 41.

При заказе GSM-датчика следует обращаться к Приложению Г -  «Обозначение GSM-

датчика при заказе».

GSM-датчик производится в двух модификациях по питающему напряжению:

 «Тюмень-СТ5-230» - питание от сети 230 В 50 Гц;

 «Тюмень-СТ5-12/24» - питание от сети 12...24 В постоянного тока, в том числе и от

аккумулятора (без функции подзаряда).

GSM-датчик производится в двух модификациях по расположению датчика темпера-

туры:

 «Тюмень-СТ5-ХХ-ДВ» - датчик встроен в корпус;

 «Тюмень-СТ5-ХХ-ДК» - датчик вынесен на кабеле (длина кабеля 2 метра).

GSM-датчик   температуры  «Тюмень-СТ5-230»  подключается  к  электросети  230 В  с

помощью обычной сетевой вилки и  не нуждается во внешних дополнительных источниках

электропитания.  Энергия,  необходимая  для  отправки  SMS-сообщения  после  отключения

электропитания, поступает из суперконденсатора. Суперконденсатор (ионистор) не нужда-

ется в обслуживании и периодической замене, имеет большой срок службы и надежности,  в

отличии от аккумуляторов, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации. 

GSM-датчик температуры  «Тюмень-СТ5-12/24» имеет  четырех-жильный  кабель  для

подключения к внешним цепям; две жилы кабеля используется для подключения к электро-

сети 230 В (с целью ее мониторинга) и две жилы для подключения к резервному источнику

питания (РИП) напряжением 12...24 постоянного тока. РИП, в свою очередь, подключается к

сети 230 В через клеммы,  имеет в своем составе аккумулятор 12 или 24 В и схему преобразо-

вания напряжения 230 В в 12...24 постоянного тока с цепями подзаряда аккумуляторной бата-
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реи.

GSM-датчик температуры «Тюмень-СТ5-12/24» так же может быть запитан от аккуму-

ляторной батареи, входящей в состав ИБП (источник бесперебойного питания). ИБП зача-

стую является неотъемлемой частью технических систем, таких как серверные или газовые

котельные.

Принципиальное отличие моделей «Тюмень-СТ5-230» и «Тюмень-СТ5-12/24» заключа-

ется  в  том,  что  при  выключении  сети  230 В  GSM-датчик с  питанием  от  РИП

(«Тюмень-СТ5-12/24») продолжает функционировать еще долгое время, позволяя контроли-

ровать температуру на объекте. Так, аккумуляторной батареи емкостью 7 А*ч хватает при-

близительно на одни сутки работы.

GSM-датчик обеспечивает автоматическое SMS-информирование при нарушении уста-

новленных температурных границ (далее по тексту ALARM-T), а также SMS-информирова-

ние при переключениях в сети 230 В  (далее по тексту ALARM-230).  Вместе эти два типа

SMS-информирования  далее  по  тексту  называются  -  тревожное  SMS-информирование, а

само SMS-сообщение  -  тревожное SMS.

Основные  функции

1. Запись  до 4-х  дополнительных номеров для тревожного  SMS  информирования.

Вместе с основным номером - количество  номеров  пять.

2. SMS-информирование ALARM-T на  основной  и  дополнительные  телефонные

номера; при нарушении одной из двух температурных границ отправляется два или

одно тревожное SMS (настраивается пользователем) на каждый из пяти телефон-

ных номеров.

3. SMS- информирование ALARM-230 на основной и дополнительные телефонные 

номера; при каждом переключении сети 230 В отправляется одно SMS на  каждый 

из пяти номеров.

4. Отправка SMS-отчета о текущем значении температуры и состоянии сети 230 В по

запросу «входящий вызов» с основного телефона или с любого дополнительного

номера.

5



ООО "АСУ Технологических процессов", г.Тюмень                                                043.00.000 РЭ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________с

Дополнительные функции

1. Индикация  состояния  GSM-модуля,  а  также  сети  230 В  двухцветным светодио-

дом «СТАТУС».

2. Индивидуальная настройка рассылки тревожных SMS для каждого из пяти номе-

ров.

3. Независимая блокировка тревожных SMS: ALARM-T, ALARM-230.

Перечень SMS-команд

Все SMS команды исполняются только при отправке с основного номера. SMS-сообще-

ния от дополнительных номеров игнорируются. SMS-отчет о текущем состоянии GSM-дат-

чика с дополнительных номеров запрашивается путем совершения исходящего вызова на 

номер SIM-карты, установленной в GSM-датчике.

В таблице 1 приведен перечень «простых» SMS-команд для управления GSM-датчиком.

Все команды могут быть набраны в любом регистре (большими или маленькими буквами). 

Также см. п.8 «SMS-команды».

Таблица 1 - «Простые» SMS-команды

Команда Действие / Ответ Примечание

Звонок на  номер
GSM-датчика

или 

SMS-команда:
rep

(команда 
исполняется как с 
основного, так и 
дополнительных 
номеров)

запрос отчета о текущем 
состоянии;

Ответ: 
SMS-отчет о текущем 
состоянии

Формат ответа:
строка 1: температура
строка 2: состояние сети 230 В
строка 3: значение баланса SIM-карты
строка 4: нижняя и верхняя температура 
контролируемого диапазона
строка 5: уровень сигнала GSM-сети

Пример:
T = +7,2
230V OK
Balance: 1
5 <T< 110
RSSI = -95 dBm

см. п.6

set? запрос значения всех 
конфигурационных 
параметров;

Ответ: два SMS-сообщения 
со списком параметров и их 
значениями

Формат:
<наименование параметра1>=<знач.>
…
<наименование параметраN>=<знач.>

см. п.11
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Продолжение таблицы 1 - «Простые» SMS-команды

SMS-сообщение
exit

выход из режима 
«КОНФИГУРИРОВАНИЕ»;

Ответ: EXIT OK

см. п.9.2

erase удаление из памяти 
микроконтроллера всех 
телефонных номеров, в том 
числе и основного номера;

Ответ: не поступает, т. к. 
после исполнения команды 
GSM-датчик уже "не помнит"
ни одного телефонного 
номера
исполнение данной SMS 
команды завершается 
перезагрузкой GSM-датчика

исполнение данной SMS команды завершается 
перезагрузкой GSM-розетки;

все телефонные номера принимают значение 
+70000000000; 

после выполнения данной команды необходимо
выполнить процедуру регистрации основного 
номера см. п.5

reset перезагрузка 
GSM-датчика

Ответ: не поступает

хотя SMS об исполнении данной команды не 
отправляется, но после перезагрузки 
GSM-датчика на основной и дополнительные 
номера отправляются сообщения с текущим 
значением температуры:

T is NORMAL
T=+19,1
RSSI= -85 dBm

кроме этого, на основной номер поступает 
специальное SMS с текстом:

[RESET]
230V POWER ON
Noff = 0004

help запрос "помощи" у 
GSM-датчика;

Ответ: два SMS-сообщения 
со списком всех SMS-команд

см. п.7

*#06# запрос IMEI номера GSM-
модуля

Ответ: значение IMEI

IMEI это международный уникальный иденти-
фикатор мобильного оборудования

см. п.16.2
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В таблице 2 приведен перечень «сложных» SMS-команд для настройки GSM-датчика.

Все команды могут быть набраны в любом регистре (большими или маленькими буквами).

Также см. п.8 «SMS-команды».

Таблица 2 - «Сложные» SMS-команды

Команда Параметр Примечание

s.master

Ответ:
s.master?

<master>

формат:
+79224815953
(всего 11 цифр и символ "+")

номер основного телефона;

заводская настройка: +70000000000
(+7 и десять нулей); 

Внимание! В качестве кода страны допустимо 
использовать только число 7, число 8 не 
допускается!

см. п.  5

s.addN

Ответ:
s.addN?

где  N — номер
дополнительно
го  телефона  от
1 до 4

<addN>

формат:
+79224815953
(всего 11 цифр и символ "+")

номер дополнительного телефона для тревожного 
SMS-оповещения;

заводская настройка: +70000000000
(+7 и десять нулей); 

Примечание — номер +70000000000 необходимо 
записать для запрета SMS-оповещения 
на дополнительный телефон (если оно больше 
не требуется)

s.offset

Ответ:
s.offset?

<offset>

-50... + 50 [°С*10]

смещение характеристики датчика температуры; 
например, значение -45 соответствует уменьшению
измеренного значения температуры на 4.5 °С;

заводская настройка — индивидуальна   (  указана   в 
паспорте)

s.up

Ответ:
s.up?

<up>

-45...+150 [°С]

при настройке всегда должно
выполнятся условие 
low < up

верхнее значение контролируемого диапазона;

см. п.  10

заводская настройка =   110

s.low

Ответ:
s.low?

<low>

-50...+145 [°С]

при настройке всегда должно
выполняться условие 
low < up

нижнее значение контролируемого диапазона;

см. п.  10

заводская настройка =   5
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Продолжение таблицы  2 - «Сложные» SMS-команды

s.delaysms

Ответ:
s.delaysms?

<delaysms>

0, 60...1440 [сек]

задержка отправки повторного тревожного SMS о 
нарушении заданного температурного диапазона 
на основной и дополнительные номера;

отправляется только одно повторное SMS; 
в каждом SMS указывается его номер:
ALARM-1  (первое SMS);
ALARM-2  (повторное SMS);

если параметр равен 0, то отправка повторного 
SMS запрещается;

заводская настройка = 60

s.m.t

Ответ:
s.m.t?

<m.t>

1...31

1 - только на основной 
номер;
31 -  на все номера

битовое поле, в котором задаются разрешения на 
отправку тревожных SMS ALARM-T;

англ. буква m в команде это аббревиатура 
слова mask (рус. маска), поскольку значение 
параметра в программном обеспечении имеет 
смысл "битового поля" и при отправке SMS 
накладывается как маска на порядковый номер 
телефона;

см. п.12.3

заводская настройка =   3  1

s.m.230

Ответ:
s.m.230?

<m.230>

1...31

1 - только на основной 
номер;
31 -  на все номера

параметр  определяет номера телефонов, на 
которые будут отправляться SMS ALARM-230;

см. п.13.2

заводская настройка =   3  1

s.b.t

Ответ:
s.b.t?

<b.t>

0 — SMS информирование 
разрешено;
1 -  SMS информирование 
запрещено

параметр  определяет общее разрешение на 
отправку SMS ALARM-T;

значение параметра, равное 1 запрещает отправку  
SMS при нарушении границ, установленных в 
параметрах <up> и <low>;

см. п.12.3

заводская настройка = 0
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Продолжение таблицы  2 - «Сложные» SMS-команды

s.b.230

Ответ:
s.b.230?

<b.230>

0 - SMS информирование 
разрешено;

1 -  SMS информирование 
запрещено

параметр  определяет общее разрешение на 
отправку SMS ALARM-230;

значение параметра, равное 1 запрещает отправку  
SMS при переключениях в сети 230 В;

см. п.13.3

заводская настройка = 0

s.b.uc

Ответ:
s.b.uc?

<b.uc>

0 - SMS информирование 
разрешено;

1 -  SMS информирование 
запрещено

параметр  определяет разрешения одной категории 
SMS - информационные SMS с текстом:
"Unknown command :( See the manual, pls." 
(которое означат "Команда не известна. 
Пожалуйста обратитесь к инструкции")

см. п.14

заводская настройка   =     0

s.key

Ответ:
s.key?

<key>

k0, k100000 - k999999

с помощью данного параметра возможно 
изменение параметра  <master> с "чужого" 
сотового телефона  см. п.16.1;

значение k0 запрещает использование данного 
параметра; изменение параметра <master> с 
"чужого" телефона становится невозможным;

заводская настройка   = k  727272

s.ussd

Ответ:
s.ussd?

<ussd>

0 или 1 или "код USSD";

0 - запрос баланса 
запрещен;

1 - USSD код запроса 
баланса определяется в 
программном обеспечении
автоматически;

Например:
*122#

параметр, используется для запроса баланса SIM-
карты. Для операторов Megafon, MTS, Beeline, 
Tele2 код USSD запроса формируется 
автоматически (данный параметр настраивать не 
нужно);

если в данный параметр записать код USSD, то он 
будет использоваться для запроса баланса 
независимо от того, какой оператор установлен в 
GSM-датчике;

см. п.15

заводская настройка =   1
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 1  Технические характеристики

GSM-датчик  предназначен для работы в интервале температур от -30 до +50 °С и отно-

сительной влажности воздуха не более 80 % при +25 °С.

Таблица 3

Параметр Значение

Напряжение питания:
   - "Тюмень-СТ5-230"
   - "Тюмень-СТ5-12/24"

185 - 240 В, 50 Гц
12 - 24 В DC 

(ток потребления
30 мА при  Uп=12 В)

Потребляемая мощность, не более 2 Вт

Диапазон контролируемой температуры
   - датчик встроен в корпус
   - датчик удлинен кабелем

-30...+50 ºС
-50 ...+150 ºС

GSM-датчик комплектуется тремя типами антенн:
(коэффициент усиления GSM-антенны) 1)

"Тюмень-СТ5 - х - AС" (антенна установлена внутри корпуса)
"Тюмень-СТ5 - х - AВ"  (антенна прикручивается к корпусу)
"Тюмень-СТ5 - х - АК" (антенна прикручивается к корпусу) 

2 dBi
3 dBi
5 dBi

Длина сетевого кабеля 0.9 м

Степень защиты корпуса IP 41

Габаритные размеры (ДхШхВ) 210 х 85 х 55 мм

Масса, не более 0.4 кг

1) в местах неуверенного приема GSM-сигнала рекомендуем использовать внешнею антенну
типа АВ или АК;
- AВ штыревая антенна 5-10 см прикручивается непосредственно к корпусу;
- АК штыревая антенна на магнитном основании (20-27 см); снабжена кабелем 3м.

Примечание — Для  антенн АВ и АК в корпус GSM-оборудования устанавливается 
коаксиальный разъем SMA-F.

 1.1  Габаритные размеры GSM-датчика приведены в Приложении A.

 1.2  Крепление  GSM-датчика  осуществляется  на  плоскую  поверхность  двумя  шуру-

пами через специальные отверстия, которые расположены по диагонали корпуса.
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 2  Комплектность поставки и упаковка

GSM-датчик 1 шт
Антенна (для исполнения -АВ, -АК) 1 шт
Руководство по эксплуатации, Паспорт 1 шт

GSM-оборудование, обернутое в воздушно-пузырьковую пленку, поставляется в 

коробке из гофрокартона. Размер коробки: 27 х 16 х 8 см. Вес БРУТТО: 0.5 кг.

 3  Указание мер безопасности

 3.1  Не подвергайте GSM-датчик влиянию агрессивной окружающей среды.

 3.2  Не устанавливайте GSM-датчик в помещениях с высокой концентрацией водяных

паров.

 3.3  Не устанавливайте GSM-датчик во взрывоопасных зонах.

 3.4  Не устанавливайте GSM-датчик в тех местах, где запрещено пользоваться мобиль-

ным телефоном.

 3.5  Не разбирайте и не ремонтируйте GSM-датчик самостоятельно. В случае его неис-

правности обратитесь в сервисный центр (адрес центра указан в Паспорте).
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 4  Подготовка к эксплуатации

Распакуйте  GSM-датчик,  убедитесь  в  отсутствии внешних  дефектов  и  повреждений

корпуса в результате транспортировки. В Приложении Б  приведен внешний вид GSM-дат-

чика. В Приложении B приведен внешний вид GSM-датчика со снятой верхней крышкой.

 4.1  Подготовка SIM-карты

 4.1.1  Вставьте  SIM-карту  в  обычный  сотовый  телефон  и  убедитесь  в  отсутствии

запроса PIN-кода. Если он требуется, снимите его (процедура снятия PIN-кода изложена в

руководстве по эксплуатации Вашего телефона). 

 4.1.2  Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.

 4.1.3  Убедитесь в том, что входящий и исходящий SMS-сервис подключен (совершите

отправку и прием SMS-сообщения). В случае необходимости обратитесь в службу поддержки

сотового оператора или воспользуйтесь личным кабинетом на сайте оператора.

Примечание    1 – Рекомендуем  получить  доступ  к  личному  кабинету  и  убедиться  в

отсутствии  различного  рода  платного  сервиса,  услуг  и  подписок,  подключенных  к  SIM-

карте оператором связи. Также можно совершить звонок в call-центр и объяснить опера-

тору, что данная SIM-карта будет использоваться в GSM-датчике и необходимо отклю-

чить различного рода рекламные рассылки как в SMS, так и USSD-сообщениях.

Примечание   2 – Выполнение указаний в "Примечание 1" не является обязательным, но

может сэкономить Ваши деньги, повысить скорость и надежность работы GSM-датчика.

Примечание   3 - SIM-карта, установленная в GSM-датчик, не используется для хране-

ния номера основного телефона, поэтому можно удалить все записи в разделе "Контакты",

а также SMS-сообщения. При смене SIM-карты нет необходимости в повторной регистра-

ции  номера  основного  телефона,  так  как  он  хранится  в  памяти  микроконтроллера.

 4.2  Первое включение

 4.2.1  Расположите GSM-датчик на столе так,  чтобы кабельный ввод был направлен

влево (см. Приложение В). Открутите четыре шурупа верхней крышки GSM-датчика и сни-

мите крышку.

 4.2.2  Возьмите SIM-карту за край, имеющий скошенный уголок. Установите SIM-карту

в держатель SIM-карты, так как показано на рисунке 1. Скошенный край SIM-карты должен
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быть виден, и он должен оказаться верхним углом установленной SIM-карты. Контакты SIM-

карты должны быть направлены к плате, на которой установлен держатель SIM-карты. Убе-

дитесь, что SIM-карта вставлена до упора. 

Рисунок 1. Установка SIM-карты

Примечание    4 – При неправильной установке SIM-карты никаких повреждений  GSM-

датчика произойти не может. Если регистрация GSM-датчика в сети оператора не проис-

ходит, попробуйте еще раз внимательно выполнить указания пункта 4.2.2.

 4.2.3  Закройте крышку, совместив отверстия с кнопкой и светодиодом. Закрутите кре-

пежные шурупы крышки.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ GSM-ДАТЧИК В СЕТЬ С ОТКРУЧЕННОЙ ИЛИ СНЯ-

ТОЙ ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ. НАПРЯЖЕНИЕ 230 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,

ИМЕЮЩЕЕСЯ НА ПРОВОДНИКАХ ВНУТРИ КОРПУСА, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

 4.2.4  Подайте на GSM-датчик напряжение питания:

◦ модель "Тюмень-СТ5-230"  - включите сетевую вилку в сеть 230 В;

◦ модель  "Тюмень-СТ5-12/24"  -  подайте  питание  12...24 В  постоянного  тока  на

клеммы +V и 0V (имеется встроенная защита от переполюсовки).
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Светодиод "СТАТУС"   в модификации "Тюмень  -  СТ5  -  230  " начинает светится лишь спу-

стя 30-40 секунд после подключения к сети 230     В, т. к. ионистор на начальном этапе заряда 

потребляет большой ток и не позволяет запитаться цепям микроконтроллера.

В модификации "Тюмень-СТ5-12/24" светодиод "СТАТУС" начинает светиться красным

цветом сразу же после подачи напряжения питания от РИП.

 4.2.5   На начальном этапе "загрузки" GSM-датчика выполняются следующие обяза-

тельные операции: регистрация в сети, измерение уровня сигнала базовой станции и запрос 

баланса SIM-карты; светодиод "СТАТУС" при этом мерцает зеленым цветом. Как только этап

"загрузки" будет завершен, светодиод "СТАТУС" примет непрерывное зеленое свечение 

(от 10 до 30 сек. в зависимости от оператора связи и загруженности базовых GSM-станций) - 

это означает, что GSM-датчик готов к приему и отправке SMS-сообщений.

Примечание    5 – Если регистрация не  происходит более  двух-трех минут,  снимите

питание  с  GSM-датчика.  Открутите  крышку  и  убедитесь  в  правильности  установки

SIM-карты (см. п.4.2.2). Если SIM-карта установлена правильно, то необходимо проверить

уровень GSM-сигнала в месте установки GSM-датчика. Для этого положите Ваш сотовый

телефон (с SIM-картой  сотового  оператора  аналогичного  тому,  который  установлен  в

GSM-датчик) и убедитесь в том, что уровень сигнала на индикаторе телефона имеет хотя

бы одно деление. Если сигнал слабый, то необходимо изменить место размещения или ори-

ентацию GSM-датчика в пространстве.

 5  Запись номера основного телефона

После успешной регистрации GSM-датчика в сети оператора необходимо выполнить 

процедуру записи Вашего (основного) номера телефона в память GSM-датчика.

 5.1  GSM-датчик "Тюмень-СТ5-230"

 5.1.1  После успешной регистрации GSM-датчика в сети оператора  светодиод "СТА-

ТУС" примет зеленое свечение и будет устойчиво сохранять это состояние сколько угодно

долго (если в этот момент совершить исходящий вызов на номер SIM-карты GSM-датчика, то

входящий вызов будет сброшен, а светодиод "СТАТУС" мигнет несколько раз красным цве-

том - это означает, что номер в параметре <master> не совпадает с номером звонящего).

 5.1.2  Кратковременно (на 1-2 секунды) нажмите и отпустите кнопку "Вкл/Выкл". Све-

тодиод  "СТАТУС"  начнет  непрерывно  мигать  "красный-зеленый".  Это  означает,  что

GSM-датчик готов к записи номера основного телефона. 
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 5.1.3  Отправьте SMS-сообщение  на  номер  GSM-датчика,  содержащее  основной

номер в формате: +7хххххххххх, например:

+79224815953

 5.1.4  Как только запись номера будет завершена, светодиод "СТАТУС" примет зеленое

свечение, и спустя несколько секунд  на Ваш номер поступит SMS-сообщение вида:

REG TEL OK!
+79224815953

RSSI = −75 dBm

– данное  SMS-сообщение  подтверждает  успешную  регистрацию  номера  основного

телефона  и  содержит  информацию  о  мощности  сигнала  базовой  GSM-станции

(см. Таблицу 4.). 

– в последней строке SMS-сообщения указан номер зарегистрированного основного     

телефона.

В случае, если в ответ никакого SMS-сообщения не поступает,  а светодиод "СТАТУС"

продолжает  непрерывно  мигать,  то необходимо  повторить  пункт  5.1.3 -  скорее  всего  вы

ошиблись в формате телефонного номера, номер должен начинаться с символа + и цифры 7,

общее число цифр в номере должно быть равно одиннадцати. 

В очень редких случаях события могут развиваться по следующему сценарию: свето-

диод "СТАТУС" прекратил непрерывно мигать после отправки Вами SMS-сообщения с номе-

ром основного телефона,  но  SMS c  текстом  "SET OK"  так  и  не  поступило (такое может

произойти  на  новых  SIM-картах,  т. е.  при  отправке  SMS-сообщения впервые).  Тогда Вам

необходимо проверить факт записи основного номера путем совершения исходящего вызова

на номер SIM-карты GSM-датчика. Если в ответ на входящий вызов GSM-датчик присылает

Вам отчет (см. п.6), то процедура записи основного номера выполнена успешно! Если этого

не происходит, то необходимо проверить работоспособность SIM-карты на предмет исходя-

щего  SMS-сервиса,  переставив  ее  в  обычный  сотовый  телефон.  Если  SMS-сообщения

отправляются и принимаются успешно, попробуйте воспользоваться альтернативным спосо-

бом записи основного номера см. п.5.1.5.
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 5.1.5  Повторная запись номера основного телефона

Данный  способ  записи  основного  номера  работает  также  и  при  первичной  записи

основного номера, что делает его удобным при дистанционной настройке  GSM-оборудова-

ния.

Отправьте на номер  SIM-карты  GSM-датчика  SMS-сообщение с кодом хранящимся в

конфигурационном параметре <key>  

(заводская настройка: k727272. Обратите внимание, первая буква должна быть строч-

ной, т. е. написана в нижнем регистре).

k727272

– после  получения  данного  SMS-сообщения  GSM-датчик  перейдет  в  режим  записи

номера основного телефона.  Светодиод "СТАТУС" начнет непрерывно мигать "крас-

ный-зеленый".

– если в параметре  <master>  нет реального телефонного номера  (т. е. если запись

основного номера производится впервые), то ответного SMS-сообщения GSM-датчик

не отправляет.  Если же ранее  параметр  <master>  содержит реальный номер,  а

не строку +70000000000, то на этот номер будет отправлено SMS-сообщение с

текстом:

s.master? 
[+7...]

RSSI = −75 dBm

- то есть, сменить основной номер незаметно для "бывшего хозяина" невозможно!

Далее необходимо выполнить действия согласно п.5.1.3.

Примечание    6 –  Номера  дополнительных  телефонов,  хранящиеся  в  параметрах

<addN>, при записи основного номера остаются без изменений.

Примечание    7 –  Запись  основного  номера  с  помощью  параметра  <key>  также

работает и для модели "Тюмень-СТ5-12/24".
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 5.2  GSM-датчик "Тюмень-СТ5-12/24"

Для записи номера основного телефона дистанционно воспользуйтесь способом опи-

санным в п.5.1.5.

 5.2.1  Подайте питание 12...24 В постоянного тока на на клеммы +V и 0V,  удерживая

кнопку "Вкл/Выкл" в нажатом состоянии. Как только светодиод "СТАТУС" примет красное

свечение, отпустите кнопку (вилка сети 230 В может оставаться в отключенном состоянии). 

 5.2.2  

Примечание   8 – Для полноценного сброса микроконтроллера необходима пауза между

включениями не менее 3-5 сек.

 5.2.3  Примерно через 15-20 секунд светодиод "СТАТУС" начнет непрерывно мигать

"красный-зеленый",  это означает,  что  GSM-датчик готов к записи номера основного теле-

фона.

 5.2.4  Наберите номер GSM-датчика со своего телефона.  Входящий вызов будет сбро-

шен, и как только запись номера будет завершена, светодиод "СТАТУС" примет зеленое све-

чение. Спустя несколько секунд на Ваш телефон поступит SMS-сообщение вида:

REG TEL OK!

+79224815953
RSSI = −75 dBm

– данное SMS-сообщение подтверждает успешную регистрацию номера основного

телефона и содержит информацию о мощности сигнала GSM-станции (значение

RSSI). 

– в  предпоследней  строке  SMS-сообщения  указан  номер,  зарегистрированного

основного телефона.

Уровень сигнала условно можно разбить на пять диапазонов мощности см. Таблицу 4.

 Таблица 4

Уровень Мощность, dBm Примечание

1 −111…−105 минимальный уровень сигнала (связь на грани обрыва)

2 −103…−95 низкий уровень сигнала (прием не гарантирован)

3 −93…−85 средний уровень сигнала

4 −83…−75 хороший уровень сигнала

5 −73…−51 отличный уровень сигнала
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 6  Запрос информации (SMS-отчета) о текущем состоянии GSM-датчика

Для того,  чтобы узнать состояние  GSM-датчика,  необходимо осуществить вызов его

телефонного номера. Вызов будет сброшен без поднятия трубки, а в ответ поступит SMS-со-

общение следующего вида:

T = 18.1
230V ОК
Balance: 99.15

15 < T < 20
RSSI = −75 dBm

– температура в помещении 18.1 °С. Напряжение сети 230 В в норме. Баланс SIM-карты

99.15 (единица измерения — рубли). Контролируемый температурный диапазон имеет

следующие настройки: <low>=15 °С, <up>=20 °С,. При отсутствии напряжения в элек-

тросети последняя строка будет содержать текст "230V FAULT".

Примечание     9   -  Запросить SMS-отчет также можно с помощью SMS-команды Rep, 

отправленной с любого из зарегистрированных номеров.
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 7  Команда help

Производителем предусмотрена "простая" SMS-команда, исполнение которой приводит

к отправке GSM-датчиком двух сообщений со списком всех поддерживаемых SMS-команд.

help

В ответ от GSM-датчика поступает два SMS:

Первое с перечнем "простых" SMS-команд:

rep
set?

exit
reset
erase
*#06#
help

Второе с перечнем "сложных" SMS-команд:

s.master
s.addN

s.offset
s.up
s.low

s.delaysms
s.m.T
s.m.230
s.b.T
s.b.230
s.b.uc
s.key
s.ussd
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 8  SMS-команды

По методу взаимодействия с GSM-датчиком все команды делятся на "простые" и "слож-

ные".  "Простые" команды приведены в таблице 1. Эта группа команд не требует от Вас пере-

дачи  значения  конфигурационного  параметра.  Любая  из  них  выполняется  сразу  же,  как

только  получена  GSM-датчиком.  Первая  команда  (запрос  отчета)  выполняется  обычным

звонком на номер  SIM-карты, установленной в  GSM-датчике; другие с помощью  SMS-сер-

виса, т. е. путем отправки SMS-сообщения.

Вторая группа команд условно называется "сложной" (см. табл. 2), т. к. требует предва-

рительной подготовки  GSM-датчика к приему конфигурационного параметра. Запись пара-

метра в память GSM-датчика осуществляется в два этапа: первый — Вы сообщаете GSM-дат-

чику наименование параметра, значение которого собираетесь изменить. В ответ поступает

SMS-сообщение, в котором GSM-датчик сообщает Вам о своей готовности. Второй этап —

Вы сообщаете  GSM-датчику значение параметра. Все "сложные" SMS-команды начинаются

с символов s., за которыми следует имя параметра.

Приведем пример:  необходимо записать  первый дополнительный телефонный номер

для тревожного SMS-оповещения. Для этого необходимо отправить команду s.add1, после её

получения GSM-датчик отправит Вам SMS c текстом: s.add1?, Вы, получив данное сообще-

ние, отвечаете на него собственно значением параметра: +79224815953.  GSM-датчик, полу-

чив  его,  проверяет  формат,  и  если  он  верен,  записывает  номер  телефона  во  flash-память

микроконтроллера.

Примечание     10 – Требования к форматам и диапазонам возможных значений парамет-

ров приведены в табл. 2 в графах "Параметр" и "Примечание".

 9  Режимы работы и конфигурационные параметры

GSM-датчик имеет два рабочих режима:

-  "ИЗМЕРЕНИЕ";

-  "КОНФИГУРИРОВАНИЕ".

В режиме  "ИЗМЕРЕНИЕ" происходит непрерывный процесс измерения температуры и

её контроль на предмет соответствия заданному температурному диапазону. Данный режим

является доминирующим и активируется при подаче питания.
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Режим  "КОНФИГУРИРОВАНИЕ"  предназначен  для  изменения  конфигурационных

параметров  GSM-датчика. В данном режиме приостанавливается измерение температуры, а

все ресурсы микроконтроллера направляются на прием, проверку и сохранение конфигураци-

онных параметров.

Всего предусмотрено 16-ть параметров, все параметры задаются с помощью соответ-

ствующих "сложных" команд (см. табл. 2). 

Примечание     11 –  В  режиме   "КОНФИГУРИРОВАНИЕ"  GSM-датчик непрерывно

мигает светодиодом "СТАТУС" "красный-зеленый"  (точно так же, как и в процессе реги-

страции номера основного телефона).

 9.1  Вход и работа в режиме "КОНФИГУРИРОВАНИЕ"

Для перехода в режим "КОНФИГУРИРОВАНИЕ" необходимо отправить SMS-сообще-

ние,  содержащее  одну  из  "сложных"  команд  см. табл. 2.  Например,  s.low

В ответ на команду поступит SMS следующего вида:

s.low? 
[-50...145]  

RSSI = −75 dBm

– в скобках указан допустимый диапазон настраиваемого параметра.

Запишем число 10, отправив его в адрес GSM-датчика:

10

Если Вы правильно (величина и формат) сообщили  GSM-датчику  значение параметра, то в

Ваш адрес поступит SMS:

SET OK

RSSI = −73 dBm

- новое значение параметра сразу же будет записано во flash память микроконтроллера.

Если же в величине параметра или в формате допущена ошибка, то поступит SMS вида:

Wrong format!

RSSI = −75 dBm

- а GSM-датчик останется в состоянии ожидания от Вас SMS со значением параметра.
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 9.2  Выход из режима "КОНФИГУРИРОВАНИЕ"

После того, как Вы завершили настройку конфигурационных параметров, необходимо

отправить "простую" команду exit. В ответ поступит SMS следующего вида:

EXIT OK

RSSI = −75 dBm 

  - GSM-датчик вернулся в режим "ИЗМЕРЕНИЕ".

Примечание     12 – Производителем предусмотрен автоматический выход по таймеру из

режима "КОНФИГУРИРОВАНИЕ"; если в течение пяти минут не будет получено ни одного

SMS-сообщения.
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 10  Задание контролируемого диапазона температур

Новый  GSM-датчик  имеет  следующие  настройки  диапазона:  5 < T < 110 

(<low>=5 и  <up>=110).  Задать  можно  только  целые  значения  чисел,  например: 

-50, -30, 0, 150.

Для настройки верхней границы необходимо отправить SMS: s.up

s.up

В ответ поступит SMS-сообщение следующего вида:

s.up? 
[-45...150]

RSSI = −73 dBm

– GSM-датчик перешел в режим "КОНФИГУРИРОВАНИЕ" и ждет значение параметра.

В ответ на это SMS, содержащее наименование конфигурируемого параметра со знаком

"?" в конце, необходимо отправить желаемое значение из диапазона -45..150, например:99

(только цифры, ни каких пробелов и т.п.). Если значение окажется за пределами указанного

диапазона или ниже значения в параметре <low>, то в Ваш адрес поступит SMS-сообщение с

текстом "Wrong format!", и никаких действий произведено не будет.  GSM-датчик при этом

останется в режиме "КОНФИГУРИРОВАНИЕ.

Примечание     13 –  Если  Вы  попытаетесь  задать  неверный  диапазон  (верхняя гра-

ница меньше нижней), то Ваша команда будет проигнорирована.

Примечание     14 – GSM-датчик в случае приема некорректного значения параметра  не

переходит обратно в режим "ИЗМЕРЕНИЕ", а ждет от Вас нового SMS-сообщения с пара-

метром, оставаясь при этом в режиме "КОНФИГУРИРОВАНИЕ".

Для задания нижней границы необходимо отправить SMS-команду s.low. Значение 

параметра <low> должно лежать в диапазоне -50..145 и начинаться либо с цифры, либо со 

знака "минус", знак "+" указывать запрещается.

Для настройки нижней границы необходимо отправить SMS: s.low

s.low
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В ответ поступит SMS-сообщение следующего вида:

s.low? 
[-50...145]

RSSI = −77 dBm

Отправляем необходимое значение, например -10

-10

После проверки на корректность значения и его записи в память микроконтроллера в 

Ваш адрес будет отправлено SMS-сообщение вида:

SET OK

RSSI = −75 dBm

Не забудьте, что GSM-датчик все еще находится в режиме конфигурирования и нужно 

исполнить команду exit для перехода в режим "ИЗМЕРЕНИЕ", или отправить сложную SMS-

команду с целью задания значения другого конфигурационного параметра.

Внимание! При настройке границ температурного диапазона всегда должно 

выполнятся условие:

low < up

При попытке неверного задания одной из границ в Ваш адрес будет поступать 

SMS-сообщение вида:

Wrong format!

RSSI = −75 dBm
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 11  Запрос всех конфигурационных параметров

Для того, чтобы узнать какие значения имеют конфигурационные параметры, необхо-

димо отправить "простую" SMS-команду set?

В ответ поступит два SMS-сообщения, содержащее все настраиваемые пользователем пара-

метры:

offset=0
up=110
low=10

delaysms=60
m.T=31
m.230=31
b.T=0
b.230=0
b.uc=0
key=k727272
ussd=1

mas.: +79220000000
add1: +79220000001
add2: +79220000002
add3: +79220000003
add4: +79220000004
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 12  Оповещение о нарушении температурного диапазона

При  выходе  измеренной  температуры  за  пределы  установленного  диапазона  

(например, <up>=26) в Ваш адрес будет  отправлено SMS-сообщение:

ALARM-1
T = 26.1
230V OK

RSSI = −75 dBm

– в первой строке находится информация предупредительного содержания, сообщаю-

щее о том, что зафиксировано предельное отклонение температуры.

Примечание     15 – Через количество секунд, указанных в параметре  <delaysms> после

первого тревожного  SMS, будет отправлено еще одно (дублирующее) тревожное  SMS  c

текстом в первой строке ALARM-2, после этого отправка тревожных SMS прекратится.

Как только значение температуры вернётся в заданный диапазон, в Ваш адрес будет

отправлено SMS-сообщение следующего вида:

T is NORMAL
T = 25.6
230V OK

RSSI = −75 dBm

- в первой строке сообщается, что температура вернулась в контролируемый диапазон.

 12.1  Гистерезис

Для устойчивой работы алгоритма детектирования нарушений заданного температур-

ного диапазона предусмотрен гистерезис шириной 0,4 °С. Предположим, что верхняя гра-

ница имеет значение 30 °С;  как  только температура в  помещении превысит 30 °С,  в Ваш

адрес поступит  SMS-сообщение:  ALARM-1; и лишь когда она снизится до 29,6 °С, будет

отравлено SMS-сообщение:  T is NORMAL. Гистерезис аналогичным образом работает и на

нижней границе диапазона.

Примечание     16     –   Значение гистерезиса настраивается только при выпуске GSM-дат-

чика из производства, конфигурационного параметра для него не предусмотрено.
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 12.2  Диагностика датчика

Производителем  предусмотрен  алгоритм  диагностики  состояния  "замыкание"  и

"обрыв" датчика.

При коротком замыкании в цепи датчика значение температуры принимает не цифру, а

текст T<lim.

При обрыве датчика вместо значения температуры будет фигурировать текст T>lim.

Примечание 17 – алгоритм диагностики основан на анализе значения измеренной тем-

пературы, а не реальных аппаратных средствах диагностики. При выходе значения за пре-

делы 150 ºС вместо значения температуры подставляется текст T>lim. При выходе значе-

ния  за  пределы  -50 ºС  вместо  значения  подставляется  текст  T<lim.  В  подавляющем

большинстве случаев этот способ дает адекватную оценку.
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 12.3  Настройка рассылки тревожных SMS ALARM-T 

С помощью параметра <m.t>  можно определить на какие номера будут отправляться

тревожные  SMS,  а на какие нет.  Параметр представляет собой "битовое поле" и наглядно

представлен в таблице 5.

 Таблица 5
Значение
параметра

доп. ном.
№4

доп. ном.
№3

доп. ном.
№2

доп. ном.
№1

осн.ном.

1 - - - - +

2 - - - + -

3 - - - + +

4 - - + - -

5 - - + - +

6 - - + + -

7 - - + + +

8 - + - - -

9 - + - - +

10 - + - + -

11 - + - + +

12 - + + - -

13 - + + - +

14 - + + + -

15 - + + + +

16 + - - - -

17 + - - - +

18 + - - + -

19 + - - + +

20 + - + - -

21 + - + - +

22 + - + + -

23 + - + + +

24 + + - - -

25 + + - - +

26 + + - + -

27 + + - + +

28 + + + - -

29 + + + - +

30 + + + + -

31 + + + + +

29



ООО "АСУ Технологических процессов", г.Тюмень                                                043.00.000 РЭ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________с

 Символ  '+'  в ячейке соответствующей графы обозначает, что на номер, указанный в

шапке таблицы тревожное SMS ALARM-T отправляется.

Параметр <m.t> может принимать значение от 1 до 31 и задает все возможные комбина-

ции SMS-рассылки. Рассмотрим несколько примеров:

• если параметру <m.t> задать значение равное 1, то тревожное SMS ALARM-T будет

отправляться только на основной номер, т. е. номер, указанный в параметре <master>;

• если параметру <m.t> задать значение равное 31, то тревожное SMS ALARM-T будет

отправляться на основной номер, а также на все дополнительные номера;

• если параметру <m.t> задать значение равное 20, то тревожное SMS ALARM-T будет

отправляться только на номера телефонов, указанных в параметрах: <add4> и <add2>.

Примечание     18 –  Легко  заметить,  что  с  помощью  параметра  <m.t>  невозможно

совершенно  запретить отправку  тревожных SMS,  минимальное  число  номеров,  которое

можно  задать,  равно  одному.  Для  того,  чтобы  полностью  запретить  тревожное  SMS

информирование  ALARM-T, необходимо настроить параметр <b.t>  в значение 1 см. п.12.4.

Примечание     19 –  Если  рассматривать  данный  параметр  в  контексте  суточного

дежурства на предприятии, то у каждого сотрудника смены будет "свой номер" для SMS-

информирования и если дублировать тревожное SMS на номер начальника смены, владею-

щего основным номером, не нужно, то каждые сутки необходимо задать параметру <m.t>

одно из значений: 2, 4, 8, 16. Если же дублирование SMS на номер начальничка смены необхо-

димо, то: 3, 5, 9, 17. 

 12.4  Запрет SMS-оповещения о нарушении температурного диапазона

Для  запрета  отправки  тревожных  SMS-сообщений  необходимо  настроить  пара-

метр <b.t> (аббревиатура команды образована от англ. глагола ban -  запрещать и существи-

тельного temperature - температура)  в значение 1. Для этого необходимо отправить SMS-ко-

манду s.b.t  , в ответ от GSM-датчика поступит SMS  (приглашение ввести параметр):

s.b.t?
[0; 1]

RSSI = −75 dBm

Все что Вам остается ответить на него: цифра 0 для разрешения SMS-оповещения или 

цифра 1 для его запрета:
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1

После проверки на корректность значения и его записи в память микроконтроллера в 

Ваш адрес будет отправлено SMS-сообщение вида:

SET OK

RSSI = −73 dBm

Не забудьте, что GSM-датчик все еще находится в режиме "КОНФИГУРИРОВАНИЕ" и 

нужно отправить команду exit для перехода в режим "ИЗМЕРЕНИЕ", если необходимости в 

дальнейшем редактировании параметров больше нет.

 13  Оповещение о переключениях в сети 230В

При снятии напряжения 230 В  с  GSM-датчика в Ваш адрес автоматически поступит

SMS-сообщение следующего вида:

230V OFF!!!
T = +7,2

RSSI = −75 dBm

После восстановления сети 230 В Вы автоматически получите SMS:

230V POWER ON
Noff = 0007
T = +7,3

RSSI = −75 dBm

- питание восстановлено. Во второй строке SMS-сообщения содержится информация о

количестве отключений GSM-датчика. Данное значение идет с нарастающим итогом и его

невозможно обнулить.
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В случае, если GSM-датчик включается впервые, или заряд аккумулирующих элемен-

тов питания был исчерпан (ионистор или аккумулятор полностью разрядился), то после 

подачи напряжения питания (230 В для исполнения "Тюмень-CТ5-230" или 12...24  постоян-

ного тока для исполнения "Тюмень-CТ5-12/24") в Ваш адрес поступит SMS следующего 

вида:

[RESET]
230V POWER ON
Noff = 0008

RSSI = -93 dBm

– питание восстановлено. Текст  [RESET]  в первой строке  свидетельствует о том,  что

произошел сброс (перезагрузка) микроконтроллера GSM-датчика по питанию.

Примечание     20 – Заряда ионистора после отправки тревожных  SMS-сообщений хва-

тает примерно на 1-2 минуты работы схемы GSM-датчика. При питании от РИП  GSM-

датчик (модификация "Тюмень-CТ5-12/24") продолжает работать несравненно долго. Так

как аккумулятора емкостью 7 А*ч хватает примерно на одни сутки работы. 

 13.1  Индикация отсутствия сети 230 В на светодиоде "СТАТУС"

С целю экономии заряда источников энергии (ионистора / аккумулятора) после отклю-

чения  основной питающей сети 230 В светодиод "СТАТУС" вместо непрерывного свечения

начинает выдавать короткую вспышку зеленым светом.  

( далее для модификации "Тюмень-CТ5-230" ) 

Как  только  регистрация  в  GSM сети будет  потеряна  (это  произойдет автоматически

после отключения GSM-модуля из-за снижения питающего напряжения примерно через 1-2

минуты  после  отключения  сети  230 В)  светодиод  "СТАТУС"  гаснет  совсем,  но  микро-

контроллер еще продолжает работать некоторое время.

 13.2  Настройка рассылки тревожных SMS ALARM-230

С помощью параметра <m.230> можно определить на какие номера будут отправляться

тревожные SMS ALARM-230. Параметр представляет собой "битовое поле" и наглядно пред-

ставлен в таблице 5 см. п.12.3. Процедура настройки параметра  <m.230> ничем не отлича-

ется от настройки параметра <m.t>.
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 13.3  Запрет SMS-оповещения об авариях сети 230 В

Для запрета отправки тревожных SMS-сообщений необходимо настроить пара-

метр <b.230> (аббревиатура команды образована от англ. глагола ban - запрещать) в значе-

ние 1. Для этого необходимо отправить SMS-команду s.b.230. В ответ от GSM-датчика посту-

пит SMS  (приглашение ввести параметр):

s.b.230? 
[0;1]

RSSI = −75 dBm

Все что Вам остается ответить на него - цифра 0 для разрешения SMS-оповещения или 

цифра 1 для его запрета:

1

После проверки на корректность значения и его записи в память микроконтроллера в 

Ваш адрес будет отправлено SMS-сообщение вида:

SET OK

RSSI = −73 dBm

Не забудьте, что GSM-датчик все еще находится в режиме "КОНФИГУРИРОВАНИЯ" и 

нужно отправить команду exit для перехода в режим "ИЗМЕРЕНИЕ", если необходимости в даль-

нейшем редактировании параметров больше нет.

 14  Информационное SMS "неизвестная команда"

Данное SMS очень полезно на этапе освоения GSM-оборудования. Например, если Вы

ошибетесь в тексте SMS-команды s.master, написав вместо буквы "t" букву "r"

s.masrer

- то на ваш номер поступит SMS следующего вида:
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Unknown command :(
See the manual, pls.

RSSI = -79 dBm

– текст  данного  SMS-сообщения  в  переводе  с  английского  языка:  

"Неизвестная команда, пожалуйста, обращайтесь к руководству по эксплуатации". Это

означает то, что указанная Вами команда отсутствует в перечне команд GSM-датчика. 

Данный функционал очень полезен, ведь как правило человек не видит ошибку в тек-

сте, написанном им самим, и, следовательно, без данного SMS-сообщения Вы будете ждать

ответа и недоумевать, почему он не приходит так долго. Но есть один не приятный момент,

который  обусловлен  работой  SMS-сервиса  некоторых  сотовых  операторов.  Некоторые

сотовые операторы (как было выяснено в процессе долгой эксплуатации производимого нами

GSM-оборудования) шлют SMS-сообщения от Вашего имени, т. е. от "лица" основного теле-

фона. При поступлении любых SMS такого рода, ну например о том, что Ваш телефон снова

появился в сети, или, что Вы пытались дозвониться до GSM-оборудования, на Ваш сотовый

телефон будет поступать SMS с текстом "Unknown command :( See the manual, pls.". Согласи-

тесь это не приятно, а иногда и очень затратно, если такие SMS поступают достаточно часто.

Поэтому в GSM-датчике предусмотрен специальный конфигурационный параметр, блокиру-

ющий отправку данного SMS сообщения. Этот параметр называется <b.uc> (аббревиатура uc

от англ. unknown command ). Для его настройки служит специальная "сложная" SMS-команда

s.b.uс

 Данный конфигурационный параметр может принимать два значения:

• 1 - отправка SMS-сообщения запрещена;

• 0 - отправка SMS-сообщения разрешена (значение по умолчанию).

 15  Определение баланса SIM-карты

Значение  конфигурационного  параметра  <ussd>  определяет  три  различных  режима

работы GSM-датчика:

• 0 - запрос баланса SIM-карты запрещен;

• 1 - запрос баланса разрешен и код запроса USSD определяется в программном обеспе-

чении автоматически;

• USSD_CODE - например, *122#. Запрос баланса разрешен и для его запроса использу-

ется значение, указанное в параметре <ussd>. 
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Если параметра  <ussd> = 1, то GSM-датчик использует следующие USSD-коды:

• Megafon  *100#

• MTS  #100#

• Beeline  *102#

• Tele2  *105#

• Rostelecom *122#

При поставке  GSM-датчика с завода изготовителя значение параметра  <ussd>  всегда

равно  1.  Давайте  предположим,  что  в  вашем  регионе  работает  гипотетический  оператор

отличный от указанных выше,  например  ROSTEL. Для запроса баланса в  сети оператора

ROSTEL  необходимо  использовать  USSD-код   *125#.  Зададим  параметру  <ussd> это

значение: 

(SMS от основного номера)

s.ussd

(SMS от GSM-датчика)

s.ussd?
[0; 1; USSD]

RSSI = -77 dBm

*125#

SET OK

RSSI = −75 dBm

– теперь  для  запроса  значения  баланса  SIM-карты  GSM-датчик  будет  использовать

только  код *125#,  причем  независимо  от  наименования  оператора  установленной

SIM-карты.

Примечание 2 1   – Длина строки USSD кода не должна превышать 5 символов.
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П р и м е ч а н и е             2 2   – Значение баланса  SIM-карты обновляется не чаще чем один

раз в 10 минут и только после отправки GSM-датчиком какого-либо SMS-сообщения в Ваш

адрес. Но, после включения питания баланс запрашивается почти сразу же. Поэтому, если

вы  ведете  работу  по  настройке  данного  функционала,   рекомендуем  после  задания

USSD-кода выполнять "простую" команду reset с последующим запросом отчета.

 16  Особые функции

 16.1  Изменение основного номера с "чужого" телефона.

Может возникнуть ситуация, когда Вам потребуется изменить номер основного теле-

фона, не находясь рядом с GSM-датчиком (дистанционно), да еще к тому же, не имея при 

себе сотового телефона с SIM-картой, номер которой зарегистрирован как основной.  Для 

этих целей предусмотрен параметр <key>.  Данная процедура состоит из трех этапов: 

1. Отправьте с "чужого" телефона SMS со значением параметра <key> в адрес GSM-

датчика (строчная буква k и шесть цифр; по умолчанию k727272).

2. Дождитесь уведомления от сети сотового оператора о доставке Вашего SMS-сооб-

щения GSM-датчику (см. примечание ниже). Ни каких SMS сообщений на "чужой"

номер от самого GSM-датчика на данном этапе не поступит.

3. Отправьте в SMS-сообщении номер телефона, который должен стать основным (в 

формате соответствующем параметру <master>). После получения Вашего SMS-

сообщения, GSM-датчик сразу же запишет его в параметр <master>, и отправит на

"чужой" номер ответное SMS-сообщение следующего вида:

REG TEL OK!

+79224815953
RSSI = −75 dBm

– данное сообщение является подтверждением того, что смена основного номера осу-

ществлена успешно, и "чужой" номер теперь является основным.

Не трудно заметить, что данный алгоритм очень похож на процедуру изменения конфи-

гурационного параметра <master> с помощью команды s.master, за тем исключением, что 

для перехода в режим "КОНФИГУРИРОВАНИЕ" отправляется не "сложная" команда, а зна-

чение параметра <key>.
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Примечание   23 — При условии, что на сотовом телефоне активирована функция под-

тверждения доставки  SMS-сообщений. Если функция не активирована, то просто досчи-

тайте до двадцати после отправки SMS с параметром <key> и перейдите к следующему

этапу.

Примечание   24 — Обратите внимание, что процедура записи основного номера всегда

завершается автоматическим выходом из режима "КОНФИГУРИРОВАНИЕ". 

 16.2  Запрос идентификатора IMEI GSM-модуля

GSM-датчик поддерживает запрос на IMEI. IMEI служит для идентификации устрой-

ства  в  сети и хранится  в  прошивке модуля GSM. Это его  уникальный номер среди всех

устройств данного класса когда-либо выпущенных. Для того,  чтобы узнать его,  отправьте

SMS *#06#

 В ответ поступит SMS сообщение следующего  вида:

865006047783080

info@asutp72.ru
RSSI = −75 dBm

- в первой строке указан IMEI состоящий из 15 цифр.
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Приложение Г

Обозначение при заказе

GSM-датчик «Тюмень - СТ5 - ххх - Дх - Ах»

где:

ххх — питающее напряжение:

1. 230 - питание от сети 230 VAC;

2. 12/24 - питание от сети 12...24 VDC;

Дх – исполнение датчика температуры:

1. ДВ - датчик встроен в корпус;

2. ДК - датчик размещен на кабеле длинной 2 метра (диаметр гильзы датчика 6 мм, 

длина гильзы 50 мм, диаметр кабеля не более 6 мм);

Ах — наличие антенны (разъем SMA(female) установлен в корпус датчика)

1. АС - GSM-датчик поставляется с внутренней антенной (стандартный комплект).

2. АB - антенна без кабеля (прикручивается прямо к корпусу), штырь длинной 120 мм;

3. АK - антенна штыревая (L = 270 мм) со встроенным кабелем 2 м, с разъемом 

SMA(male) и магнитным основанием;

4. АP - антенна в комплект не входит, разъем  SMA(female) установлен в корпус датчика;

Например:

1. GSM-датчик «Тюмень - СТ5 - 230 - ДK - АP» – питание GSM-датчика 230VAC, 

датчик вынесен на кабеле, антенна в поставку не входит, но имеется разъем 

SMA(female) для её подключения;

2. GSM-датчик «Тюмень - СТ5 - 12/24 - ДB - AK» – питание  датчика должно 

осуществятся от сети постоянного тока с напряжением 12-24 В. Датчик температуры 

встроен в корпус. В комплект входит штыревая антенна с длиной кабеля 2 метра.
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ПАСПОРТ

Свидетельство о приемке

GSM-датчик температуры «Тюмень - CT5 -______-______-______» 

Зав.№ / IMEI _________________________________________________

соответствует требованиям документации и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ___________________ 
( подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Дата продажи: ___________________ м.п. 

Конфигурационный параметр Значение при выпуске из производства

offset                                   

Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель в течение 24 месяцев со дня поступления устройства потребителю

осуществляет его  безвозмездный ремонт,  если обнаруженная неисправность допущена по вине

предприятия изготовителя и при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изло-

женных в руководстве по эксплуатации.

Адрес производителя (сервисного центра)

ООО''АСУ Технологических Процессов"

625007, Россия, Тюменская область,

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135/165

Тел: 8 922 002 1188

E-mail: info@asutp72.ru

www.asutp72.ru

http://www.asutp72.ru/
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