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GSM/EMAIL-датчик  температуры «Тюмень-СТЕ» (далее – GSM-датчик) предназначен

для дистанционного измерения и контроля температуры различных технологических процес-

сов в промышленности, сфере ЖКХ, в жилых зданиях и сооружениях.  GSM-датчик  может

применяться  в  климатических  системах,  холодильных  установках,  серверных  и  т. п.

Для мониторинга температуры и настройки GSM-датчика используется SMS-сервис GSM-се-

тей операторов сотовой связи.  GSM-датчик информирует о значении температуры с помо-

щью  SMS-сообщений,  а  также  осуществляет  отправку электронной почты с  текущими и

архивными показателями температуры. Для этого  GSM-датчик устанавливает связь с сетью

Интернет по средствам GPRS-сервиса сотовых операторов связи.

Основой GSM-датчика  является чувствительный к температуре элемент - платиновое

термосопротивление типа Pt1000 с W100=1,3850 (ТКС 3850 ррм/К). 

GSM-датчик может быть установлен в помещениях или под навесом. Рабочий диапазон

температур -30 до +50 °С. Степень защиты корпуса IP 41. 

При  заказе  GSM-датчика следует  обращаться  к  Приложению Д  «Обозначение

GSM/EMAIL-датчика при заказе».

GSM-датчик производится в двух модификациях по питающему напряжению:

 «Тюмень - СТЕ - 230» - питание от сети 230 В 50 Гц;

 «Тюмень - СТЕ - 12/24» - питание от сети 12...24 В постоянного тока, в том числе и

от аккумулятора.

GSM-датчик производится в двух модификациях по расположению датчика темпера-

туры:

 «Тюмень - СТЕ - ДВ» - датчик встроен в корпус (см. Приложение Б, поз.3);

 «Тюмень - СТЕ - ДК» - датчик вынесен на кабеле (длина кабеля 2 метра, диаметр

гильзы 5 мм, длина гильзы 50 мм).
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Основные  функции

1. периодическая отправка EMAIL-отчета о текущем значении температуры;

2. периодическая отправка EMAIL-архива температуры;

3. EMAIL и SMS-оповещение о предельном отклонении температуры на основной и

дополнительный телефонные номера (две границы Tmin и Tmax);

4. отправка  SMS-отчета  о  текущем значении температуры  (по  запросу «входящий

вызов с основного телефона»);

5. отправка всех конфигурационных параметров (SMTP, NTP) в SMS-сообщении или

EMAIL-сообщении  (по SMS-запросу);

6. SMS-оповещение о восстановлении сети электропитания 230 V;

7. индикация состояния GSM-модуля на светодиоде «СТАТУС» (см. главу 4.2);

  (далее только для модели «Тюмень - СТЕ - 12/24»)

8. SMS-оповещение о выключении сети электропитания 230 V;

9. отправка отчета о состоянии сети 230 V (по SMS-запросу).
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Перечень SMS-команд

В таблице 1 приведен перечень «простых» SMS-команд для управления GSM-датчиком.

Все команды могут быть набраны в любом регистре (большими или маленькими буквами). 

Таблица 1 — «Простые» SMS-команды

6

Команда Ответ Примечание

Звонок на  
номер
GSM-датчика

или 

SMS-команда:
report

SMS-сообщение отчет о 
текущем состоянии
(см. главу 11)

Формат ответа:
строка 1: измеренная температура
строка 2: уровень сигнала GSM-сети
строка 3: значение баланса SIM-карты
строка 4: 10 < T < 30

в строке 4 содержится информация о заданных 
граничных значениях температур 
(контролируемый диапазон)

exit EXIT OK
(см. главу 6.2)

выход из режима «КОНФИГУРИРОВАНИЕ»

reset нет перезагрузка GSM-датчика

help SMS-сообщение со списком 
команд

в SMS-сообщении перечислены все SMS-
команды

get.a
или 
g.a 1)

EMAIL-сообщение   
содержащее архив
(см. главу 13.2)

GSM-датчик отправляет накопленные 
значения температур на Вашу электронную 
почту

get.s
или 
g.s

EMAIL-сообщение со 
списком всех 
конфигурационных 
параметров
(см. главу 8.2)

GSM-датчик отправляет все конфигурационные 
параметры на Вашу электронную почту

get.t
или 
g.t

EMAIL-сообщение с 
указанием существовавшей 
ошибки хода внутренних 
часов реального времени
(см. главу 12)

команда принудительной синхронизации 
внутренних часов. GSM-датчик синхронизирует 
их с данными полученными от NTP-сервера, и 
затем отправляет значение существовавшей 
ошибки часов реального времени на Вашу 
электронную почту

send.s
или 
s.s

SMS-сообщение со списком 
основных параметров 
алгоритма работы GSM-
датчика
(см. главу 8)

в тексте сообщения указаны значения 
конфигурационных параметров отвечающих за 
общий алгоритм: границы температур, 
разрешения SMS оповещения и т. п.

send.e1 SMS-сообщение со списком 
параметров SMTP группы 1 
(см. главу 8.1.2.1)

в тексте сообщения указаны значения первой 
группы конфигурационных параметров SMTP 
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Продолжение таблицы 1 — «Простые» SMS-команды
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Команда Ответ Примечание

send.e2 SMS-сообщение со списком 
параметров SMTP группы 1 
(см. главу 8.1.2.2)

в тексте сообщения указаны значения второй 
группы конфигурационных параметров SMTP 

send.n SMS-сообщение со списком 
параметров NTP
(см. главу 8.1.3)

в тексте сообщения указаны значения 
конфигурационных параметров NTP 

send.err SMS-сообщение со списком 
кодов ошибок SMTP/NTP 
соединения
(см. главу 14, 
а также приложение Г)

в тексте сообщения указаны значения кодов-
ошибок при последней попытке  установить 
SMTP-соединение

???
(три символа
вопросительный
знак)

SMS-сообщение с 
информацией о состоянии 
сети 230 V 
(см. главу 15.3)

данная команда доступна только в модели  
«Тюмень-СТЕ-12/24»

*#06# запрос IMEI GSM-модуля
(см. главу 15.4)

IMEI  это  международный  уникальный  иденти-
фикатор  мобильного  оборудования.  Значение
IMEI используется в качестве заводского номера
GSM-датчика.

1)  сокращенный вариант команды
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   В таблице 2 приведен перечень «сложных» SMS-команд для изменения конфигураци-

онных параметров GSM-датчика. Все команды могут быть набраны в любом регистре

 (большими или маленькими буквами).  

             Внимание! Все полученные от Вас текстовые конфигурационные параметры 

GSM-датчик автоматически преобразует в нижний регистр перед сохранением.

Таблица 2 - «Сложные» SMS-команды
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Команда Параметр Примечание

en.sms
или
e.s   1)

Ответ:
en.sms?

0 — запрещены все 
SMS;

1 -  разрешено только 
SMS об аварии сети 
230В;
2 — разрешено только 
SMS об ошибках 
SMTP/NTP  
соединения;
4 - разрешено только 
SMS о нарушении 
температурного 
диапазона;

7 — разрешены все 
SMS; 

Например, en.sms=6, 
разрешено 
SMS-оповещение  об 
ошибках 
SMTP/NTP-соединений
, а также SMS о 
нарушении заданного 
диапазона температур. 
SMS об авариях сети 
230 В запрещено.

Данный параметр определяет разрешения трех 
категорий SMS (номер категории совпадает с номер 
бита, отвечающего за конкретный вид оповещения): 

информационные SMS об аварии питающей 
сети 230В (код = 1);
информационные SMS об ошибках в 
процессе соединения с SMTP/NTP 
серверами (код = 2);
тревожные SMS о нарушении температуры 
(код = 4);

Примечание — код комбинации разрешенных SMS 
образуется путем суммирования кода разрешения 
соответствующего SMS, например, для разрешения
только SMS категории 1 и 2 необходимо 
установить параметр en.sms равным 2+4 = 6, при 
этом SMS об аварии сети 230В поступать не 
будут. 

заводская настройка = 7   (   разрешены все   SMS )

set.delaysms
или
s.d

Ответ: 
delaysms?

60...1440 [сек] задержка отправки повторных тревожных SMS на 
основной и дополнительный номера;
заводская настройка = 60

set.offset
или
s.o

Ответ:
offset?

-50... + 50 °С*10] смещение характеристики датчика температуры; 
например, значение -45 соответствует уменьшению 
измеренного значения температуры на 4.5 °С;
заводская настройка — индивидуальна   (  указана   в 
паспорте)
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Команда Параметр Примечание

set.uplimit
или
s.u

Ответ:
uplimit?

-45...+150 [°С]

всегда должно 
выполнятся условие 
uplimit > lowlimit;

верхнее значение контролируемого диапазона;
заводская настройка =   50

set.lowlimit
или
s.l (l – буква)

Ответ:
lowlimit?

-50...+145 [°С]

всегда должно 
выполнятся условие 
lowlimit < uplimit

нижнее значение контролируемого диапазона;
заводская настройка = 0

set.maintel
или
s.m

Ответ:
maintel?

<номер телефона>

формат:
+79224815953
(всего 11 цифр и символ 
'+')

номер основного телефона;

заводская настройка: +70000000000
(+7 и десять нулей); 

Внимание! В качестве кода страны допустимо 
использовать только число 7, число 8 не 
допускается!

set.addtel
или
s.a

Ответ:
addtel?

<номер телефона>

формат:
+79224815953
(всего 11-ть цифр и 
символ '+'). 

номер дополнительного телефона для тревожного 
SMS-оповещения;

заводская настройка: +70000000000
(+7 и десять нулей); 

Внимание! В качестве кода страны допустимо 
использовать только число 7, число 8 не 
допускается!

Примечание — именно этот номер необходимо 
записать для запрета SMS-оповещения 
на дополнительный телефон (если оно больше 
не требуется)

set.aut.name

Ответ:
aut.name?

<aut.name>

не более 26-ти симв. 
англ. алфавита

имя пользователя для аутентификации на SMTP 
сервере.
Это адрес электронной почты, который Вы завели 
для  GSM-датчика. GSM-датчик будет отправлять 
для Вас почту именно с этого адреса.
 

Например:
tempcontrol@mail.ru
u999888
vasiliy123

mailto:tempcontrol@mail.ru
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Команда Параметр Примечание

set.aut.pass

Ответ:
aut.pass?

<password>

не более 26-ти симв. 
англ. алфавита

пароль пользователя для аутентификации на 
сервере SMTP. GSM-датчик будет сообщать SMTP 
серверу это значение при отправке почты для Вас.

Например: qwerty2017

Внимание ! Использование символов в верхнем 
регистре не допускается.

set.sender.name

Ответ:
sender.name?

<sender name>

не более 26-ти симв. 
англ. алфавита

имя отправителя.
При получении письма от GSM-датчика на экране 
почтового клиента в графе «Письмо от» Вы будите
видеть именно это значение.

Например:
t_at_the_my_cottage
t_object_1

Примечание 1 — использование пробела 
запрещено. Вместо пробела нужно использовать 
символ подчеркивания “_”.

set.sender.email

Ответ: 
sender.email?

<sender email>

не более 26-ти симв. 
англ. алфавита

адрес электронной почты отправителя.
Обратите внимание, что значения 
<user name> и <sender email> чаще всего 
совпадают, так будет при регистрации почты на 
yandex, mail, gmail и т. п., но бывают и 
исключения, например:
<user name> = u999888, а соответствующий этому 
имени электронный адрес pochta13  @  asutp72  .ru

set.smtp.address

Ответ:
smtp.address?

<smtp address>

не более 26-ти симв. 
англ. алфавита

адрес SMTP сервера.

Например:
smtp.mail.ru
smtp.yandex.ru
smtp.gmail.com

set.smtp.port

Ответ:
smtp.port?

<smtp port>

не более 26-ти симв. 
англ. алфавита

порт SMTP сервера.

Например:
для smtp.mail.ru = 465

set.recip.email

Ответ:
recip.email?

<recipient address>

не более 26-ти симв. 
англ. алфавита

адрес доставки.
Адрес, на который GSM-датчик будет высылать 
электронную почту с текущими и архивными 
значениями температуры, т. е. это Ваша почта.

Например:
ivanov  aa  @yandex.ru

mailto:IvanovAA@yandex.ru
mailto:IvanovAA@yandex.ru
mailto:IvanovAA@yandex.ru
mailto:pochta13@asutp72.ru
mailto:pochta13@asutp72.ru
mailto:pochta13@asutp72.ru
mailto:pochta13@asutp72.ru
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Команда Параметр Примечание

set.ntp.server

Ответ:
ntp.server?

<NTP  server>

не более 
26-ти симв. англ. 
алфавита

адрес NTP сервера для синхронизации внутренних 
часов GSM-датчика. 

заводская настройка: ntp6.ntp-servers.net

set.ntp.port

Ответ:
ntp.port?

<port NTP>

не более 26-ти симв. 
англ. алфавита

порт NTP сервера для синхронизации внутренних 
часов GSM-датчика. 

заводская настройка: 123

set.UTC

Ответ:
UTC?

<UTC zone>

диапазон, часов: 
0...+12

зона UTC.
Для того, чтобы внутренние часы  GSM-датчика 
шли в том же часовом поясе как и Ваши часы, 
необходимо выполнить настройку данного 
параметра.

Например: для Тюмени <UTC zone> = 5

заводская настройка: 5
set.period
или
s.p

Ответ:
period?

<period>

диапазон, минут: 
0, 3...10080

данный параметр определяет сразу же два 
действия, которые периодически выполняет 
GSM-датчик: запись в архив и отправка текущего 
значения температуры на Вашу почту. Обратите 
внимание, что в архив пишется среднее значение 
накопленных за период температур, а в Ваш адрес 
отправляется мгновенное значение температуры, 
т. е. той температуры, которая была в момент 
отправки почты в Ваш адрес.

Примечание — если параметр <period> задать 
равным 0, то GSM-датчик не будет выполнять 
отправку периодического отчета на Вашу почту.

заводская настройка: 30

en.diag
или
e.d

Ответ:
diag?

<diag>
0 - запрещено
1 -  разрешено

данный параметр позволяет/запрещает 
GSM-датчику добавлять диагностическую 
информацию в периодический отчет.
Данная информация предназначена для службы 
технической поддержки. Cм. главу 9.1.

заводская настройка: 0

set.keynum
или
s.k

Ответ:
keynum?

<keynum>
k0, k100000 - k999999

с помощью данного параметра возможно 
изменение параметра <maintel> с «чужого» 
сотового телефонного см. главу 15.1.

Значение k0 запрещает использование данного 
параметра; изменение параметра <maintel> с 
«чужого» телефона становится невозможным.

заводская настройка: k  727272

1)  сокращенный вариант команды
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 1  Технические характеристики

GSM-датчик  предназначен для работы в интервале температур от -30 до +50 °С и отно-

сительной влажности воздуха не более 80 % при +25 °С. Окружающая среда невзрывоопас-

ная, несодержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов. Основные технические харак-

теристики приведены в таблице 3.

Таблица 3

Параметр Значение

Напряжение питания:
   - «Тюмень - СТЕ - 230»
   - «Тюмень - СТЕ - 12/24»

185-240 В, 50 Гц
12 - 24 В DC 

(ток потребления 30 мА 
при  Uп=12 В)

Потребляемая мощность, не более 2 Вт
Диапазон контролируемой температуры
   - датчик встроен в корпус
   - датчик удлинен кабелем

-30...+50 ºС
-50 ...+150 ºС

GSM-датчик комплектуется тремя типами антенн:
(коэффициент усиления GSM-антенны) 1)

«Тюмень-СТЕ - х - AС» (антенна установлена внутри корпуса)
«Тюмень-СТЕ - х - AВ»  (антенна прикручивается к корпусу)
«Тюмень-СТЕ - х - АК» (антенна прикручивается к корпусу) 

2 dBi
3 dBi
3 dBi

Длина сетевого кабеля 0.9 м
Степень защиты корпуса IP 41
Габаритные размеры (ДхШхВ) 210 х 85 х 55 мм
Масса, не более 0.4 кг
1) в местах неуверенного приема GSM-сигнала рекомендуем использовать внешнею 
антенну типа АВ или АК.
- AВ штыревая антенна 5-10 см прикручивается непосредственно к корпусу;
- АК штыревая антенна на магнитном основании (20-27 см); снабжена кабелем 3м.

Примечание — для исполнений АВ и АК в корпус GSM-оборудования устанавливается 
коаксиальный разъем SMA-F.

Габаритные размеры GSM-датчика приведены в Приложении A.

Крепление  GSM-датчика  осуществляется  на  плоскую  поверхность  двумя  шурупами

через специальные отверстия, которые расположены по диагонали корпуса.

12
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 2  Комплектность поставки и упаковка

GSM-датчик  1 шт
Анетнна (для исполнений -АВ, -АК) 1 шт
Руководство по эксплуатации 1 шт
Паспорт 1 шт

GSM-оборудование, обернутое в воздушно-пузырьковую пленку, поставляется в 

коробке из гофрокартона. Размер коробки: 27 х 16 х 8 см. Вес БРУТТО: 0.5 кг.

 3  Указание мер безопасности

 3.1  Не подвергайте GSM-датчик влиянию агрессивной окружающей среды.

 3.2  Не устанавливайте GSM-датчик в помещениях с высокой концентрацией водяных

паров.

 3.3  Не устанавливайте GSM-датчик во взрывоопасных зонах.

 3.4  Не устанавливайте GSM-датчик в тех местах, где запрещено пользоваться мобиль-

ным телефоном.

 3.5  Не разбирайте и не ремонтируйте GSM-датчик самостоятельно. В случае его неис-

правности обратитесь в сервисный центр (адрес центра указан в Паспорте).

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ GSM-ДАТЧИК В СЕТЬ С ОТКРУЧЕННОЙ ИЛИ СНЯ-

ТОЙ ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ. НАПРЯЖЕНИЕ 230 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,

ИМЕЮЩЕЕСЯ НА ПРОВОДНИКАХ ВНУТРИ КОРПУСА, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

13
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 4  Подготовка к эксплуатации

Распакуйте  GSM-датчик,  убедитесь  в  отсутствии  внешних дефектов  и  повреждений

корпуса в результате транспортировки. В Приложении Б  приведен внешний вид GSM-дат-

чика. В Приложении B приведен внешний вид GSM-датчика со снятой верхней крышкой.

 4.1  Подготовка SIM-карты

4.1.1 Вставьте SIM-карту в обычный сотовый телефон и убедитесь в отсутствии запроса

PIN-кода. Если он требуется, снимите его (процедура снятия изложена в руководстве по экс-

плуатации телефона). 

4.1.2 Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.

4.1.3 Убедитесь в том, что входящий и исходящий SMS-сервис подключен (совершите

отправку и прием SMS-сообщения). В случае необходимости обратитесь в службу поддержки

сотового оператора или воспользуйтесь личным кабинетом на сайте оператора.

Примечание    1 – Рекомендуем  получить  доступ  к  личному  кабинету  и  убедиться  в

отсутствии  различного  рода  платного  сервиса,  услуг  и  подписок,  подключенных  к  SIM-

карте оператором связи. Также можно совершить звонок в call-центр и объяснить оператору,

что данная SIM-карта будет использоваться в GSM-датчике и необходимо отключить различ-

ного рода рекламные рассылки как в SMS, так и USSD-сообщениях.

Примечание   2 – Выполнение указаний в «Примечании 1» не является обязательным, но

может сэкономить Ваши деньги, повысить скорость и надежность работы GSM-датчика.

Примечание   3 - SIM-карта, установленная в GSM-датчик, не используется для хране-

ния номера управляющего телефона, поэтому можно удалить все записи в разделе «Кон-

такты», а так же SMS-сообщения. При смене SIM-карты нет необходимости в повторной

регистрации номера управляющего телефона, так как он хранится в памяти микроконтрол-

лера.
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 4.2  Двухцветный индикатор «СТАТУС»

В таблице  4  перечислены основные состояния  GSM-датчика  и  соответствующие им

поведение индикатора.

Таблица 4 

Цвет Поведение индикатора Состояние  GSM-датчика

выключен - GSM-датчик обесточен;
- GSM-датчик неисправен;
- неисправны цепи питания GSM-датчика;

непрерывное свечение -  GSM-модуль  пока  не  зарегистрирован  в  сети
оператора сотовой связи;
- SIM-карта отсутствует или неисправна;

быстрое мерцание
зеленым цветом

GSM-датчик  только  запитан  и  выполняет
процедуры  инициализации:  регистрация  в  сети,
измерение  уровня  сигнала  базовой  станции  и
запрос баланса SIM-карты

непрерывное свечение GSM-модуль  зарегистрирован  в  сети  оператора
сотовой связи, а  GSM-датчик в целом находится
нормальном (рабочем) состоянии

периодическое мигание с
чередованием цвета

1. Регистрация  управляющего  телефонного
номера;

2. Режим «КОНФИГУРАЦИИ»;

медленное периодическое
мигание зеленым цвета

GSM-датчик  осуществляет  соединение  с
SMTP-сервером для отправки электронной почты

15
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 4.3  Первое включение

 4.3.1  Расположите GSM-датчик на  столе так,  чтобы кабельный ввод был направлен

влево (см. Приложение A). Открутите четыре шурупа верхней крышки GSM-датчика и сни-

мите крышку.

 4.3.2  Возьмите SIM-карту за край, имеющий скошенный уголок. Установите SIM-карту

в держатель SIM-карты, так как показано на рисунке 1. Скошенный край SIM-карты должен

быть  виден,  и  он  должен  оказаться  верхним  углом  установленной  SIM-карты.  Контакты

SIM-карты должны быть направлены к плате, на которой установлен держатель SIM-карты.

Убедитесь, что SIM-карта вставлена до упора. 

Рисунок 1. Установка SIM-карты

Примечание    4 – При неправильной установке SIM-карты никаких повреждений GSM-

датчика произойти не может. Если регистрация GSM-датчика в сети оператора не проис-

ходит, попробуйте еще раз внимательно выполнить указания пункта 4.3.2.

 4.3.3  Закройте крышку, совместив отверстия с кнопкой и светодиодом. Закрутите кре-

пежные шурупы крышки.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ GSM-ДАТЧИК В СЕТЬ С ОТКРУЧЕННОЙ ИЛИ СНЯ-

ТОЙ ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ. НАПРЯЖЕНИЕ 230 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,

ИМЕЮЩЕЕСЯ НА ПРОВОДНИКАХ ВНУТРИ КОРПУСА, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
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 4.3.4  Подайте на GSM-датчик напряжение питания:

◦ модель «Тюмень - СТЕ - 230»  - включите сетевую вилку в сеть 230 V;

◦ модель  «Тюмень - СТЕ - 12/24» -  подайте питание 12...24 В на клеммы +V  и 0V

(имеется встроенная защита от переполюсовки).

Светодиод «СТАТУС» должен сразу же засветиться красным цветом. 

 4.3.5   На начальном этапе «загрузки» GSM-датчика выполняются следующие обяза-

тельные операции: регистрация в сети, измерение уровня сигнала базовой станции и запрос

баланса  SIM-карты;  светодиод «СТАТУС» при этом мерцает зеленым цветом.  Как только

этап «загрузки» будет завершен, светодиод «СТАТУС» примет непрерывное зеленое свечение

(от 10 до 30 сек. в зависимости от оператора связи и загруженности базовых GSM-станций) -

это означает, что GSM-датчик готов к приему и отправке SMS-сообщений.

Примечание    5 – Если  регистрация не  происходит более  двух-трех  минут,  снимите

питание  с  GSM-датчика.  Открутите  крышку  и  убедитесь  в  правильности  установки

SIM-карты (см. п.4.2.2). Если SIM-карта установлена правильно, то необходимо проверить

уровень GSM-сигнала в месте установки GSM-датчика. Для этого положите Ваш сотовый

телефон (с SIM-картой  сотового  оператора  аналогичного  тому,  который  установлен  в

GSM-датчик) и убедитесь в том, что уровень сигнала на индикаторе телефона имеет хотя

бы одно деление. Если сигнал слабый, то необходимо изменить место размещения или ори-

ентацию GSM-датчика в пространстве.

 4.4  Запись номера управляющего телефона

После успешной регистрации GSM-датчика в сети оператора необходимо выполнить

процедуру записи Вашего (управляющего) номера телефона в память GSM-датчика:

• для модели «Тюмень - СТЕ - 230»  - включите сетевую вилку в сеть 230 V, удерживая

кнопку «Вкл/Выкл» в нажатом состоянии. Как только светодиод «СТАТУС» примет

красное свечение отпустите кнопку.

• для модели «Тюмень - СТЕ - 12/24» -  подайте питание 12...24 В на клеммы +V и 0V,

удерживая  кнопку  «Вкл/Выкл»  в  нажатом  состоянии.  Как  только  светодиод

«СТАТУС» примет красное свечение, отпустите кнопку (вилка сети 230 V может оста-

ваться в отключенном состоянии). 

Примечание   6 – Для полноценного сброса микроконтроллера необходима пауза между

включениями не менее 3-5 сек.
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4.4.1 Примерно через  15-20 секунд светодиод «СТАТУС» начнет непрерывно мигать

«красный-зеленый»,  это  означает,  что  GSM-датчик готов  к  записи  номера  управляющего

телефона.

4.4.2 Наберите номер GSM-датчика со своего телефона. Как только запись номера будет

завершена,  светодиод «СТАТУС» примет зеленое свечение,  и спустя несколько секунд на

Ваш телефон поступит SMS-сообщение вида:

REG TEL OK!
RSSI = −75 dBm
+79224815953

– данное SMS-сообщение подтверждает успешную регистрацию номера управляю-

щего телефона и содержит информацию о мощности сигнала GSM-станции. 

– в последней строке SMS-сообщения указан номер зарегистрированного управляю-

щего телефона.

Уровень сигнала условно можно разбить на пять диапазонов мощности см. Таблицу 5.

 Таблица 5

Уровень Мощность, dBm Примечание

1 −111…−105 минимальный уровень сигнала (связь на грани обрыва)
2 −103…−95 низкий уровень сигнала (прием не гарантирован)
3 −93…−85 средний уровень сигнала
4 −83…−75 хороший уровень сигнала
5 −73…−51 отличный уровень сигнала

Примечание     7 – Удаление управляющего номера происходит автоматически при реги-

страции нового. Заметьте,  стирание  дополнительного телефонного номера (записанного

командой set.addtel) при этом не производится.
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 5  SMS-команды

По  методу  взаимодействия  с  GSM-датчиком  все  команды  делятся  на  «простые»  и

«сложные».  «Простые» команды приведены в таблицы 1. Эта группа команд не требует от

Вас передачи значения конфигурационного параметра. Любая из них выполняется сразу же,

как  только  получена  GSM-датчиком.  Первая  команда  выполняется  обычным  звонком  на

номер  SIM-карты, установленной в  GSM-датчик; остальные с помощью  SMS-сервиса, т. е.

путем отправки SMS-сообщения.

«Сложные» команды осуществляют предварительную подготовку GSM-датчика к при-

ему конфигурационного параметра. Запись параметра в память GSM-датчика осуществляется

в два этапа: первый — Вы сообщаете GSM-датчику наименование параметра, значение кото-

рого собираетесь изменить. В ответ поступает SMS-сообщение, в котором GSM-датчик сооб-

щает Вам о своей готовности. Второй этап — Вы сообщаете  GSM-датчику значение пара-

метра.

Приведем пример, необходимо записать дополнительный телефонный номер для тре-

вожного  SMS-оповещения.  Для  этого  необходимо отправить  команду set.addtel,  после  её

получения GSM-датчик отправит Вам SMS c текстом: set.addtel?, Вы, получив данное сооб-

щение,  отвечаете  на  него  собственно  значением  параметра: +79224815953.   GSM-датчик,

получив его, проверяет формат, и если он верен, записывает номер телефона во flash-память

микроконтроллера.

Примечание     8 – Требования к форматам и диапазонам возможных значений парамет-

ров приведены в табл. 2 в графах «Параметр» и «Примечание».
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 6  Режимы работы

GSM-датчик имеет два рабочих режима:

-  «ИЗМЕРЕНИЕ»;

-  «КОНФИГУРИРОВАНИЕ».

В режиме  «ИЗМЕРЕНИЕ» происходит непрерывный процесс измерения температуры

и её контроль на предмет соответствия заданному температурному диапазону. Данный режим

является доминирующим и активируется при подаче питания.

Режим  «КОНФИГУРИРОВАНИЕ»  предназначен  для  изменения  конфигурационных

параметров  GSM-датчика. В данном режиме приостанавливается измерение температуры, а

все ресурсы микроконтроллера направляются на прием, проверку и сохранение конфигураци-

онных параметров.

Все команды, перечисленные в табл. 2, предназначены для изменения какого-либо кон-

фигурационного параметра.  Обратите  внимание,  что  наименование некоторых параметров

совпадают с командами для их изменения, например en.sms, а для изменения других необхо-

димо указывать префикс  set, отделенный от параметра точкой.  Например,  для запроса на

изменение нижнего значения контролируемого диапазона <lowlimit>  необходимо отправить

SMS с текстом: set.lowlimit.

Примечание     9 –  В  режиме   «КОНФИГУРИРОВАНИЕ»  GSM-датчик непрерывно

мигает светодиодом «СТАТУС» «красный-зеленый» (точно так же, как и в процессе реги-

страции номера управляющего телефона).

 6.1  Вход в режим «КОНФИГУРИРОВАНИЕ»

Для перехода в режим «КОНФИГУРИРОВАНИЕ» необходимо отправить SMS-сообще-

ние, содержащее одну из «сложных» команд (см. табл. 2) . Например,  set.lowlimit. В ответ на

команду поступит SMS следующего вида:

set.lowlimit?  (-50..145) 
RSSI = −75 dBm

– в скобках указан допустимый диапазон настраиваемого параметра.
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Если Вы правильно (величина и формат) сообщили  GSM-датчику  значение параметра,

то в Ваш адрес поступит SMS:

SET OK
RSSI = −73 dBm

- новое значение параметра сразу же будет записано во flash-память микроконтроллера.

Если же в величине параметра или в формате допущена ошибка, то поступит SMS вида:

Wrong format!
RSSI = −75 dBm

- а GSM-датчик останется в состоянии ожидания SMS со значением параметра.

 6.2  Выход из режима «КОНФИГУРИРОВАНИЕ»

После того, как Вы завершили настройку конфигурационных параметров, необходимо

отправить «простую» команду exit. В ответ поступит SMS следующего вида:

EXIT OK
RSSI = −75 dBm 

  - GSM-датчик вернулся в режим «ИЗМЕРЕНИЕ».

Примечание     10 – производителем предусмотрен автоматический выход по таймеру из

режима  «КОНФИГУРИРОВАНИЕ»;  если  в  течение  пяти  минут  не  будет  получено  ни

одного SMS-сообщения.
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 7  Конфигурационные параметры

Каждому конфигурационному параметру поставлена в соответствие «сложная» команда

для его изменения. Перечень всех команд приведен в таблице 2. Для справки о назначении

того или иного параметра следует обращаться к графе «Примечание» данной таблицы; диапа-

зоны возможных значений параметров приведены в графе «Параметр». 

Ниже приведен пример изменения конфигурационного параметра.

 7.1  Задание контролируемого диапазона температур

Новый  GSM-датчик  имеет  следующие  настройки  диапазона:  5 < T < 40 

(lowlimit=5  и  uplimit=40).  Задать  можно  только  целые  значения  чисел,  например:

 -50, -30, 0, 150.

Для настройки верхней границы необходимо отправить SMS: set.uplimit. 

В ответ поступит SMS-сообщение следующего вида:

set.uplimit?(-45..150)
RSSI = −75 dBm

– GSM-датчик перешел в режим «КОНФИГУРИРОВАНИЕ» и ждет значение параметра.

В ответ на это SMS, содержащее наименование конфигурируемого параметра со знаком

«?» в конце, необходимо отправить желаемое значение из диапазона -45..+150, например:99

(только цифры, ни каких пробелов и т.п.). Если значение окажется за пределами указанного

диапазона или ниже значения в параметре <lowlimit>, то в Ваш адрес поступит SMS-сообще-

ние с текстом «Wrong format!», и никаких действий произведено не будет.  GSM-датчик при

этом останется в режиме «КОНФИГУРИРОВАНИЕ.

Wrong format!
RSSI = −75 dBm

Примечание     11 –  если  Вы  попытаетесь  задать  неверный  диапазон  (верхняя гра-

ница меньше нижней), то Ваша команда будет проигнорирована.

Примечание     12 – GSM-датчик в случае приема некорректного значения параметра  не

переходит обратно в режим «ИЗМЕРЕНИЕ», а ждет от Вас нового SMS-сообщения с пара-

метром, оставаясь при этом в режиме «КОНФИГУРИРОВАНИЕ».

Для  задания  нижней  границы  необходимо  выполнить  всю  последовательность  дей-

ствий, указанных для настройки верхней границы. Формат SMS-команды:  set.lowlimit. Ука-

зываемое значение должно лежать в диапазоне -50..+145 и начинаться либо с цифры, либо со

знака «минус», знак «+» указывать запрещается.
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 8  Запрос конфигурационных параметров 

 8.1  Запрос конфигурационных параметров в SMS-сообщениях

В связи с тем, что длина одного SMS-сообщения ограничена 160 символами, все конфи-

гурационные параметры разбиты на три группы, а одна из групп еще и на две подгруппы.

 8.1.1  Группа основных параметров

Для  запроса  используется  «простая»  SMS-команда  send.s.  В  ответ  на  эту  команду

поступит SMS-сообщение следующего вида:

en.sms=7
delaysms=60
offset=2
uplimit=25
lowlimit=15
period=3
diag=0
addtel=+79224815953
keynum=k727272

-  в данной  группе  содержатся  все  основные  параметры,  не  ассоциированные  с

SMTP/NTP серверами.

 8.1.2  Группа SMTP-параметров

 8.1.2.1  Подгруппа SMTP1

Настройка данной группы параметров нужна GSM-датчику для отправки электронной

почты по  SMTP  протоколу.  Для запроса  значений параметров  используется  SMS-команда

send.e1. В ответ на эту команду поступит SMS-сообщение следующего вида:

a.name=tyumencte@mail.ru
a.pass=etcnemuyt
sender.name= tyumencte
sender.email= tyumencte@mail.ru

– в данной группе содержится первая часть параметров, ассоциированных с SMTP  сер-

вером (значения приведены для примера).

Примечание     13 –  текст  a.name  и  a.pass.  соответствует  параметрам   aut.name  и

aut.pass. Сокращение принято по причине ограничения длинны одного SMS-сообщения в 160

символов.
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 8.1.2.2  Подгруппа SMTP2

Для  запроса  используется  SMS-команда  send.e2.  В  ответ  на  эту  команду  поступит

SMS-сообщение следующего вида:

smtp.adr=smtp.mail.ru
smtp.port=465
recip.email=ivan123@ya.ru

– в данной группе содержится вторая часть параметров, ассоциированных с SMTP сер-

вером (значения приведены для примера).

 8.1.3  Группа NTP-параметров

Настройки данной группы используются  GSM-датчиком для синхронизации внутрен-

них часов реального времени с часами точного времени по NTP протоколу. В мировой интер-

нет паутине существуют сотни серверов предоставляющих подобные услуги, приведен неко-

торые из них (Российские):

ntp0.ntp-servers.net 

ntp2.ntp-servers.net 

ntp3.ntp-servers.net 

Для того, чтобы узнать какие значения имеют конфигурационные параметры необхо-

димо отправить SMS-команду send.n. В ответ поступит SMS-сообщение следующего вида:

ntp_server=ntp6.ntp-servers.net
ntp.port=123
UTC=5

–в данной группе содержатся все параметры, ассоциированные с NTP сервером.

Смотри также главу 12.

 8.2  Запрос конфигурационных параметров в EMAIL-сообщении
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Для того, чтобы узнать какие значения имеют конфигурационные параметры, необхо-

димо  отправить  SMS-команду  get.s, в  ответ  поступит  EMAIL-сообщение  с  темой

“REPORT: all settings”, содержащее абсолютно все конфигурационные параметры; пример-

ный вид тела письма приведен ниже:

    MAIN settings:

en.sms =1

smsdelay =60

offset =0

uplimit =0

lowlimit =0

period  =3

diag =0

addtel =+79224815953

keynum=k727272

    SMTP settings:

aut_name =qqq@mail.ru

aut_pass =xxxzzz

sender_name =tyumen_cte

sender_email =qqq@mail.ru

smtp_address =smtp.mail.ru

smtp_port =465

recip_email =info@asutp72.ru

    NTP settings:

ntp_server =ntp6.ntp-servers.net

ntp_port =123

UTC_zone =5
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 9  Периодический EMAIL-отчет

GSM-датчик автоматически формирует и отправляет информационное письмо с теку-

щим значением температуры. Период отправки задается параметром <period>. Минимальное

значение 3 минуты, максимальное — семь дней (10080 минут). Для удобства визуализации на

мобильных устройствах значение температуры указывается прямо в теме письма. В случае

нарушения контролируемого диапазона к значению температуры через пробел добавляется

текст «!ALARM!».

Предусмотрена  возможность  запрета  периодических  отчетов;  для  этого  необходимо

установить параметр <diag> равным  нулю.

 9.1  Диагностическая информация

При работе GSM-датчика в технических целях производителем предусмотрено накопле-

ние диагностической информации. Данная диагностическая информация является статисти-

ческой.  Ее  состав  и  назначение  приведены  ниже  (пример  содержимого  периодического

отчета ( <diag>=1 ) ):

 nb_attempts_send_EMAIL = 150

 nb_error_codes = 2

 nb_break_until = 1

 nb_break_past = 0

 nb_break_NTP = 0

 Balance = 98,72 rub

• значение   nb_attempts_send_EMAIL  равно общему числу попыток  отправки элек-

тронной почты в Ваш адрес;

• значение  nb_error_codes равно сумме всех ошибок, возникших при отправке писем и

в процессе соединения с NTP-сервером;

• значение nb_break_until равно общему числу ошибок, возникших в процессе соеди-

нения с SMTP-сервером до момента отправки тела письма (полезной информации);

• значение nb_break_past равно общему числу ошибок, возникших в процессе соедине-

ния с SMTP-сервером после момента отправки тела письма;

• значение nb_break_NTP равно общему числу ошибок, возникших в процессе соеди-

нения с NTP-сервером;
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Примечание     14 – обратите внимание, ошибки отправки писем и ошибки соединения с

NTP-сервером  могут возникать  не  только  по  причине  качества  услуг  операторов

сотовой связи (качестве канала связи и т. п.),  но и по причине временного отказа

самих SMTP/NTP-серверов предоставлять запрашиваемые GSM-датчиком услуги.

Примечание     15 –  диагностическая  информация  помогает понять причину  проблем

соединения с SMTP/NTP-серверами и в основном предназначена для службы техниче-

ской поддержки.

Примечание     16 – Практические наблюдения за диагностической информацией пока-

зали,  что  при  хорошем  качестве  услуг  операторов  сотовой  связи  статистика

может иметь следующий вид:

 nb_attempts_send_EMAIL = 2850

 nb_error_codes = 0

 nb_break_until = 0

 nb_break_past = 0

 nb_break_NTP = 0

 Balance = 98,72 rub

Для того, чтобы диагностическая информация добавлялась в тело письма с периодиче-

ским отчетом, необходимо настроить параметр <diag>; значение 1-разрешено.
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 10  Оповещение о нарушении температурного диапазона 

 10.1  Тревожное SMS

При выходе  измеренной  температуры за  пределы установленного  диапазона,  в  Ваш

адрес будет  отправлено SMS-сообщение:

ALARM T!
RSSI = −75 dBm
T = 26.1

– в первой строке находится информация предупредительного содержания, сообщаю-

щая о том, что зафиксировано предельное отклонение температуры, в последней теку-

щее значение температуры.

Примечание     17 – Через  <delaysms> секунд  после  первого  тревожного  SMS будет

отправлено еще одно (дублирующее) тревожное  SMS  “ALARM2 T!”. Если температуры

будет остаться вне заданного диапазона, то третье тревожное SMS “ALARM3 T!” будет

отправлено  через  пять  интервалов  времени   <delaysms> после  первого;  после  этого

отправка  тревожных  SMS  прекратится.  Например,   <delaysms>  равен 60,  SMS

“ALARM2 T!”  поступит через 1  минуту, а “ALARM3 T!” через 5 минут после нарушения

температурного диапазона.

Примечание     18 –Рассылка тревожных SMS возобновится автоматически, если темпе-

ратура в помещении «войдет» в заданный диапазон и вновь его «покинет».  Выключение

питания 230 V, также приводит к восстановлению нормального режима SMS-оповещения.

Как только значение температуры вернётся в заданный диапазон, в Ваш адрес будет

отправлено SMS-сообщение следующего вида:

T is NORMAL!
RSSI = −75 dBm
T = 25.6

– в первой строке сообщается, что температура вернулась в заданный диапазон.

 10.1.1  Запрет SMS-оповещения о предельном отклонении температуры

Для  запрета  отправки  тревожных  SMS-сообщений  необходимо  настроить  пара-

метр <en.sms>. Для этого необходимо отправить SMS-команду en.sms. 
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В ответ от GSM-датчика поступит SMS  (приглашение ввести параметр)

en.sms?
RSSI = −75 dBm

Все что Вам остается  -  ответить  на  него  кодом содержащим число  в диапазоне  0-3

(более подробно см. табл. 2). Другими словами, сбросить бит №2 в значение ноль.

Примечание     19 – Данный запрет не действует на отправку отчета. 

 10.2  Тревожное EMAIL

Примерный вид EMAIL-сообщения с темой “ALARM: T out of range!” приведен ниже:

Data/Time: 03/08/2017 Thursday 15:38:47

T = +30,1 C

0 < T <30

Как только значение температуры вернётся в заданный диапазон, в Ваш адрес будет

отправлено EMAIL-сообщение с темой “INFO: T is NORMAL” следующего вида:

Data/Time: 03/08/2017 Thursday 16:30:40

T = +28,6 C

0 < T <30

Примечание     20 – В  отличии  от  тревожных  SMS-сообщений  EMAIL-сообщения  не

повторяются (отправляются однократно для каждого события). 

 10.3  Гистерезис

Для устойчивой работы алгоритма детектирования нарушений заданного температур-

ного диапазона предусмотрен гистерезис шириной 0,4 °С. Предположим, что верхняя гра-

ница имеет значение 30 °С; как только температура в помещении превысит 30 °С в Ваш адрес

поступит  SMS-сообщение:  ALARM T!; и лишь когда она снизится до 29,6 °С, будет отрав-

лено SMS-сообщение: T is NORMAL!. Гистерезис аналогичным образом работает и на ниж-

ней границе диапазона. 

Примечание     21     – Значение гистерезиса настраивается только при выпуске GSM-дат-

чика из производства, конфигурационного параметра для него не предусмотрено.
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 11  Запрос информации  (SMS-отчета)  о текущем состоянии GSM-датчика

Для того,  чтобы узнать состояние  GSM-датчика,  необходимо осуществить вызов его

телефонного номера. Вызов будет сброшен (без поднятия трубки), а в ответ поступит SMS-

сообщение следующего вида:

T = 18.1
RSSI = −75 dBm
Balance: 99.15
15 < T < 20

– температура в помещении 18.1 °С. Контролируемый температурный диапазон имеет

следующие настройки:  <lowlimit> равен 15 °С,  <uplimit> равен  20 °С. Баланса  SIM-

карты 99.15 (единица измерения - рубли).
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 12  Синхронизация времени

GSM-датчик автоматически производит синхронизацию времени внутренних часов с

сервером точного времени  (NTP-сервером) в следующих случаях:

• при включении питания;

• перед отправкой архива;

• при получении «простой» SMS-команды get.t.

При  получении  команды  get.t  GSM-датчик  выполняет  запрос  к  NTP-серверу  и  при

получении ответа от него вычисляет имеющуюся ошибку внутренних часов реального вре-

мени (это действие обычно занимает 2-3 секунды). После этого он отправляет EMAIL-сооб-

щение с темой “REPORT: clock error”  следующего вида:

From NTP server:  DT:02/08/2017 Wednesday 15:02:42

The RTC had an error = 10 sec., now the RTC is synchronized.

– в  первой  строке  сообщается,  что  ответ  от  NTP-сервера  получен  успешно,  точное

время 02/08/2017 Wednesday 15:02:42. Вторая строка несет информацию о том, что на

момент синхронизации, внутренние часы имели ошибку 10 секунд и теперь они син-

хронизированы.

Параметры соединения с  NTP-серером настраиваются производителем и приведены в

паспорте. Все настройки соединения заключаются в двух параметрах: адресе сервера и номер

порта.  В  случае  необходимости  пользователь  может  самостоятельно  изменить  настройки

GSM-датчика с помощью «сложных» команд set.ntp.server и set.ntp.port.

31



ООО «АСУ Технологических процессов», г.Тюмень                                                033.00.000 РЭ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________с

 13  Архив

Отправка накопленных и усредненных по заданному интервалу значении температур

осуществляется автоматически после накопления 24-х значений. Например, если параметр

period задан равным 60, то архив на Ваш электронный ящик будет поступать один раз в сутки. При -

мерный вид тела письма с темой “[0002][000000] ARCHIVE” приведен ниже:

                                                                          Tavg    Tmin    Tmax
DT:03/08/2017 Thursday 12:21:17    POWER ON
[01]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:24:08    +31,2    +0,0    +32,3
[02]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:27:07    +31,5    +31,5    +31,5
[03]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:30:07    +31,5    +31,5    +31,5
[04]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:33:06    +31,5    +31,5    +31,6
[05]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:36:07    +31,5    +31,5    +31,6
[06]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:39:07    +31,5    +31,5    +31,7
[07]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:42:07    +31,5    +31,5    +31,7
[08]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:45:07    +31,5    +31,5    +31,5
[09]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:48:06    +31,5    +31,5    +31,5
[10]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:51:07    +31,5    +31,5    +31,5
[11]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:54:07    +30,7    +30,0    +31,5
[12]    DT: 03/08/2017 Thursday 12:57:07    +29,8    +29,6    +30,0
[13]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:00:06    +29,9    +29,9    +29,9
[14]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:03:08    +29,9    +29,9    +30,0
[15]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:06:06    +29,8    +29,7    +30,0
[16]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:09:07    +29,4    +29,2    +29,7
[17]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:12:07    +29,2    +29,2    +29,2
[18]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:15:07    +29,2    +29,2    +29,2
[19]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:18:06    +29,2    +29,2    +29,2
[20]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:21:06    +29,2    +29,2    +29,2
[21]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:24:08    +29,3    +29,2    +29,4
[22]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:27:07    +29,3    +29,2    +29,5
[23]    DT: 03/08/2017 Thursday 13:30:06    +29,2    +29,2    +29,4

- архив состоит из 24-х строк представляющих собой таблицу (разделитель — знак табуля-

ции). Каждая запись-строка состоит из пяти элементов:

1. [N] – номер интервала усреднения;

2. дата и время;

3. Tavg — средняя температура за интервал времени, указанный в конфигурационном 

параметре <period>;

4. Tmin — минимальная температура, зафиксированная за интервал усреднения;

5. Tmax - максимальная температура, зафиксированная  за интервал усреднения;

Примечание     22 –  В первой строке (номер записи [1]) содержится важная информация

— момент подачи питания на GSM-датчик.
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Примечание     23 –  После отправки архива на Вашу электронную почту  GSM-датчик

производит очистку всего содержимого и наполнение архива начинается вновь. 

Примечание     24 –  При потере питания все архивные записи теряются. Сохранение

архивов в энергонезависимой памяти не предусмотрено. Рекомендуем использовать резерви-

руемый  источник  питания  типа  UPS  или  модель  «GSM-датчик  «Тюмень-СТЕ-12/24»  в

комплекте РИП, например «СКАТ-1200А» (АО «БАСТИОН»).

 13.1  Структура «ТЕМЫ» письма с архивом

Тема письма  генерируется  автоматически  из  двух  значений:  четырехзначного  числа,

которое идентифицирует количество отключений питания GSM-датчика (см. главу 15), и вто-

рое  —  шестизначного  числа,  идентифицирующего  порядковый  номер  архива,  например,

[0002][000013] ARCHIVE — GSM-датчик отключали от питания три раза (нумерация начи-

нается с нуля), с момента включения питания уже отправлено 14 архивов.

Примечание     25 –  Порядковый номер архива всегда начинается с нуля после включения

питания GSM-датчика.

 13.2  Запрос архивных значений

Предусмотрена специальная команда для запроса архива get.a, при получении которой

GSM-датчик  немедленно  высылает  в  Ваш  EMAIL-адрес  имеющиеся  на  данный  момент

записи. После этого архив очищается,  увеличивается его порядковый номер и наполнение

начинается вновь.
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 14  SMS информирование о неправильной настройке SMTP/NTP-параметров

Для удобства наших ПОКУПАТЕЛЕЙ, GSM-датчик поставляется в комплекте     с     электрон-

ным почтовым ящиком полностью протестированным на совместную работу.

В случае если Вы некорректно настроили какой-либо конфигурационный параметр для

соединения  с  SMTP-сервером  (отправка  электронной  почты),  на  Ваш  телефон  поступит

SMS-сообщение со списком, содержащим четыре диагностических параметра. Каждый диа-

гностический параметр начинается с символа «+», затем идет его наименование, и после сим-

вола двоеточие — указано число. Если число отрицателеное, то имела место ошибка и число

является кодом ошибки. Например, при задании неверного пароля (конфигурационный пара-

метр <password>):

Error code:
+QSMTPDST: 0
+QSMTPBODY: 0
+QSMTPPUT: -535
+QNTP: 0

Примечание     26 –  уважаемый покупатель, Вам не стоит волноваться из-за непонят-

ных наборов символов со знаком '+', эта информация носит сугубо технический характер и

нужна  для  специалистов  службы технической  поддержки;  для  того,  чтобы они  смогли

понять, где именно кроется ошибка настроек SMTP/NTP-соединения.

В приложении Г приведен перечень всех возможных ошибок при установке SMTP-со-

единения. Из него следует, что GSM-датчик при попытке отправить EMAIL-сообщение полу-

чает  код  ошибки  «-535»  со  смыслом  «Authentication  failed»,  что  в  переводе  означает  -

«ошибка в пароле или логине». 

Первые три параметра (на рисунке выше) отвечают за диагностику SMTP-соединения,

последний (QNTP) отвечает за соединение c NTP-сервером.

Положительные (в том числе и ноль) значения после двоеточия  являются  нормой,  и

говорят о том, что отправка EMAIL-сообщения завершилась успешно. Если среди значений

имеются отрицательные числа, то они (отрицательные числа) являются кодом ошибок, и Вам

необходимо   внимательно  проверить  настройки  SMTP/NTP или  обратиться  в  службу

технической поддержки по телефону указанному в паспорте. 
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Обратите внимание, что отрицательные значения также могут появиться и по причинам

независящим от настроек конфигурационных параметров, например техническое обслужива-

ние или авария SMTP-сервера.

Примечание     27 –  Все настройки SMTP/NTP-соединений приведены в паспорте см. раз-

дел «Настройки SMTP/NTP-серверов» паспорта. Пользователь может самостоятельно 

изменить их в случае необходимости, например, пароль доступа к электронной почте.

Примечание     28 –  Для удобства тестирования SMTP-настроек производителем преду-

смотрены следующие неочевидные  функции:

• при получении от Вас  (в SMS)  какой-либо корректной настройки  SMTP-соединения,

GSM-датчик автоматически и немедленно выполняет попытку отправки EMAIL-со-

общения с новыми настройками.

• при получении кода ошибки, GSM-датчик только однажды отправляет SMS-сообще-

ние  с  его  кодом.  Если  при  последующих  попытках  отправки  EMAIL-сообщения

(например,  каждые три минуты по таймеру),  возникает идентичная  ошибка,  то

отправки SMS-сообщения не происходит!

 14.1  Запрос кода ошибки в SMS-сообщении

При возникновении необходимости узнать актуальные коды ошибок (для последнего

SMTP-соединения) необходимо отправить «простую» SMS-команду get.err. В ответ поступит

SMS-сообщение следующего вида:

Error code:
+QSMTPDST: 0
+QSMTPBODY: 0
+QSMTPPUT: -535
+QNTP: 0

– ошибка имеется, т. к. одно из чисел имеет отрицательное значение.

В случае отсутствия ошибок в Ваш адрес поступит SMS-сообщение следующего вида:

Error code:
+QSMTPDST: 0
+QSMTPBODY: 0
+QSMTPPUT: 0
+QNTP: 0

– (все значения не отрицательные) такой вид имеет SMS-сообщение при удачной 

отправке текущего значения температуры (см. примечание ниже).
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Примечание     29 –  Параметр +QSMTPBODY сообщает количество символов в теле 

отправленного письма. Количество символов в данном виде отправления (текущего значе-

ния температуры) равно нулю (заполняется только тема письма), а содержимое письма 

всегда имеет длину нуль символов. Это уменьшает общий интернет трафик.

Error code:
+QSMTPDST: 0
+QSMTPBODY: 1538
+QSMTPPUT: 0
+QNTP: 0

– при удачной отправке архива температур; тело письма с архивными данными все-

гда содержит полезный текст. В данном случае параметр +QSMTPBODY сообщает,

что отправленное письмо имело длину 1538 символов (включая «невидимые» сим-

волы перевода строки).

 14.2  Запрет SMS-информирования об ошибках SMTP/NTP соединения

Для запрета данного вида информирования необходимо установить в ноль бит №1 кон-

фигурационного параметра en.sms, т.е. задать параметр en.sms из диапазона: 0, 1, 4, 5 (более

подробно см. таблицу 2).
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 15  Особые функции

 15.1  Изменение номера управляющего телефона с «чужого» телефона.

Может возникнуть ситуация, когда Вам потребуется изменить номер управляющего 

телефона, не находясь рядом с GSM-датчиком (дистанционно), да еще к тому же, не имея при

себе сотового телефона с SIM-картой, номер которой зарегистрирован как управляющий.  

Для этих целей предусмотрен параметр <keynum>.  Данная процедура состоит из трех эта-

пов: 

1. Отправьте с «чужого» телефона SMS со значением параметра <keynum> в адрес 

GSM-датчика (буква k и шесть цифр; по умолчанию k727272).

2. Дождитесь уведомления от сети сотового оператора о доставке Вашего SMS-сооб-

щения GSM-датчику (см. примечание ниже). Ни каких SMS сообщений на 

«чужой» номер от самого GSM-датчика на данном этапе не поступит.

3. Отправьте в SMS-сообщении номер телефона, который должен стать управляю-

щим (в формате соответствующем параметру <maintel>). После получения Вашего

SMS-сообщения, GSM-датчик сразу же запишет его в параметр <maintel>, и 

отправит на «чужой» номер ответное SMS-сообщение следующего вида:

SET OK
RSSI = −73 dBm

– данное сообщение является подтверждением того, что смена управляющего номера 

осуществлена успешно, и «чужой» номер теперь является управляющим (не забудьте, 

что GSM-датчик все еще находится в режиме конфигурирования и нужно отправить 

команду exit для перехода в режим «ИЗМЕРЕНИЕ»).

Не трудно заметить, что данный алгоритм очень похож на процедуру изменения конфи-

гурационного параметра <maintel> с помощью команды set.maintel, за тем исключением, что

для перехода в режим конфигурирования отправляется не «сложная» команда, а значение 

параметра <keynum>.

Примечание   30 — при условии, что на сотовом телефоне активирована функция под-

тверждения доставки SMS-сообщений. Если функция не активирована, то просто досчи-

тайте до двадцати после отправки SMS с параметром <keynum> и перейдите к следую-

щему этапу.
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 15.2  Функционал модели «Тюмень - СТЕ - 230» 

GSM-датчик имеет память на отключение питания 230 V. Как только GSM-датчик вновь

будет запитан и зарегистрируется в сети GSM-оператора, он отправит на Ваш телефон SMS-

сообщение следующего вида:

230V POWER ON
RSSI = −75 dBm
Noff = 7
T = 30.3

– питание восстановлено. В последней строке SMS-сообщения содержится информация

о количестве отключений GSM-датчика. Данное значение идет нарастающим итогом и

его невозможно обнулить.

Для  запрета  данного  вида  оповещения  необходимо  настроить  параметр  <en.sms>  в

соответствии с табл.2 (бит №0 должен быть сброшен).

 15.3  Функционал модели «Тюмень - CТЕ - 12/24» 

Поскольку данная модель предназначена для питания от резервного источника питания,

она обладает более развитым функционалом в плане диагностики сети 230 V. Она не только

сообщает о восстановлении, но и об исчезновении сетевого напряжения 230 V. 

При снятии напряжения 230 V  с  GSM-датчика в Ваш адрес автоматически поступит

SMS-сообщение следующего вида:

230V OFF!!!
RSSI = −75 dBm
T = 30.3

После восстановления сети 230 V Вы автоматически получите SMS:

230V POWER ON
RSSI = −75 dBm
Noff = 8
T = 30.0

Примечание     31 – В последней строке SMS-сообщения содержится информация о коли-

честве отключений сети  230 V. Данное значение идет нарастающим итогом и его невоз-

можно обнулить.
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Для  запрета  данного  вида  оповещения  необходимо  настроить  параметр  <en.sms>  в

соответствии с табл.2 (бит №0 должен быть сброшен).

Может возникнуть ситуация, когда Вы пропустили  SMS-сообщение об исчезновении

сетевого  напряжения,  а  наличие  сети  230 V  на  объекте  контроля крайне  важно  для  Вас.

Для того,  чтобы  узнать  о  состоянии  сети,  необходимо  отправить SMS: ??? 

(три вопросительных знака). В ответ на Ваше сообщение поступит SMS:

230V NORMAL
RSSI = −75 dBm

– сеть 230 V в норме! 

или

230V MISSING!!!
RSSI = −75 dBm

– напряжение в сети 230 V отсутствует! 

Примечание     32 – для контроля сети 230 V в  GSM-датчике используется слежение за

питающей частотой 50 Гц.  Оценка действующего значения питающего напряжения при

этом не производится.

 15.4  Запрос идентификатора IMEI GSM-модуля

GSM-датчик поддерживает запрос на IMEI. IMEI служит для идентификации устрой-

ства  в  сети и  хранится  в  прошивке модуля GSM. Это его  уникальный номер среди всех

устройств данного класса когда-либо выпущенных. Для того, чтобы узнать его,  отправьте

SMS *#06#. В ответ поступит SMS сообщение следующего  вида:

865733022107460
RSSI = −75 dBm

- в первой строке указан IMEI состоящий из 15 цифр.
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Приложение Г
Коды ошибок SMTP-соединения

 033.00.000 РЭ

Крд
ошибки

Значение

-1 Unknown error

-3
The SMTP service is busy. Such as, downloading body or attachment, sending email

-4 Failed to get IP address according to domain name
адрес сервера указан не верно

-5
Network error. Such as, failed to activate GPRS/CSD context, failed to establish the TCP
connection with the SMTP server or failed to send email to the SMTP server, etc.

возникает, например, если не указать получателя email-сообщения recip.email
-6 Unsupported authentication type

-7 The connection for the SMTP service is closed by peer.

-8 GPRS/CSD context is deactivated

-9 Timeout

-10 No recipient for the SMTP service

-11 Failed to send email

-12 Failed to open file for attachment

-13 No enough memory for the attachment

-14 Failed to save the attachment

-15 The input parameter is wrong

-421 Service not available, closing transmission channel

-450 Requested mail action not taken: mailbox unavailable

-451 Requested action aborted: local error in processing

-452 Requested action not taken: insufficient system storage

-500 Syntax error, command unrecognized



Продолжение приложения Г
Коды ошибок SMTP-соединения

 033.00.000 РЭ

-501 Syntax error in parameters or arguments
возникает, например, если в параметре sender.email передать неверный адрес
(отличный от параметра aut.name)

-502 Command not implemented

-503 Bad sequence of commands

-504 Command parameter not implemented

-521 <domain> does not accept mail (see RFC1846)

-530 Access denied

-535 Authentication failed
ошибка аутентификации (ошибка в параметрах aut.name или aut.pass)

-550  Requested action not taken: mailbox unavailable

-551 User not local; please try <forward'-path>

-552 Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

-553 Requested action not taken: mailbox name not allowed

-554 Transaction failed
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Приложение Д

Обозначение GSM/EMAIL-датчика при заказе

GSM/EMAIL-датчик «Тюмень - СТЕ - ххх - Дх - Ах»

где:

ххх — питающее напряжение:

1. 230 - питание от сети 230 VAC;

2. 12/24 - питание от сети 12...24 VDC;

Дх – исполнение датчика температуры:

1. ДВ - датчик встроен в корпус;

2. ДК - датчик размещен на кабеле длинной 2 метра (диаметр гильзы датчика 6 мм,

длина гильзы 50 мм, диаметр кабеля не более 6 мм);

Ах — наличие и тип антенны (разъем SMA(female) установлен в корпус датчика)

1. АС - GSM-датчик поставляется с внутренней антенной (стандартный комплект).

2. АB - антенна без кабеля (прикручивается прямо к корпусу), штырь длинной 120 мм;

3. АK - антенна штыревая (L = 270 мм) со встроенным кабелем 2 м, с разъемом

SMA(male) и магнитным основанием;

4. АP - антенна в комплект не входит, разъем  SMA(female) установлен в корпус датчика;

Например:

1. GSM/EMAIL-датчик «Тюмень - СТЕ - 230 - ДK - АP» – питание GSM-датчика

230VAC, датчик вынесен на кабеле, антенна в поставку не входит, но имеется разъем

SMA(female) для её подключения;

2. GSM/EMAIL-датчик «Тюмень - СТЕ - 12/24 - ДB - AK» – питание  датчика должно

осуществятся от сети постоянного тока с напряжением 12-24 В. Датчик температуры

встроен в корпус. В комплект входит штыревая антенна с длиной кабеля 2 метра.
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Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель в течение 24 месяцев со дня поступления устройства потре-

бителю осуществляет его безвозмездный ремонт, если обнаруженная неисправность допу-

щена по вине предприятия изготовителя и при условии соблюдения потребителем правил

эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Адрес производителя (сервисного центра)

ООО''АСУ Технологических Процессов"

625007, Россия, Тюменская область,

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135/165

Тел: +7 922 002 1188

E-mail: info@asutp72.ru

www.asutp72.ru
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ПАСПОРТ

Свидетельство о приемке

GSM/EMAIL-датчик температуры «Тюмень - CTE -  230 - Д__ - А__»

Зав.№ / IMEI  ххх

соответствует требованиям документации и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ___________________
( подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Дата продажи: ______________ м.п.

Настройки SMTP-соединения

Конфигурационный параметр Значение при выпуске из производства

aut.name ххх@yandex.ru

password * ххх

sender.name параметр не используется

sender.email ххх@yandex.ru

smtp.address smtp.yandex.ru

smtp.port 465

recip.email ххх@yandex.ru
пароль личного кабинета почтового ящика

(пароль для браузера)** ххх

* - пароль для приложений (ВНИМАНИЕ! у каждого почтового ящика Яндекс может быть два
пароля)
** - при изменении данного пароля пароль указанный в параметре password будет
автоматически уничтожен сервером Яндекс

Настройки NTP-соединения

Конфигурационный параметр Значение при выпуске из производства

ntp.server ntp6.ntp-servers.net

ntp.port 123
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