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GSM-реле «Тюмень-МР»  (далее  – GSM-реле)  предназначено для  дистанционного

управления (пуск, стоп, перезапуск) различным электрооборудованием, освещением, а также

может  быть  использовано  в  составе  средств  автоматики  и  КИПиА.

Основные  функции

 замыкание/размыкание встроенного реле вызовом с управляющего телефона или

SMS-сообщением;

 замыкание/размыкание   реле  SMS-сообщением  с  любого  телефона  с помощью

секретного кода (см. главу 5.2);

 замыкание реле на заданное в SMS-сообщении время в секундах;

 запрос информации о состоянии GSM-реле  (SMS-ответ на SMS-запрос);

Дополнительные функции

 включение/выключение  реле кнопкой «Вкл/Выкл»;

 индикация состояния GSM-модуля и реле;

 SMS-оповещение о восстановлении сети электропитания 230 В;

 (только модель «Тюмень-МР-12/24»)  SMS-оповещение об отключении сети элек-

тропитания 230 В;

Основные команды

Команда Действие Примечание

Звонок на  номер
GSM-реле
или 
SMS
для включения:   11
для выключения:10

изменение состояния 
реле

ЗАМКНУТО/
РАЗОМКНУТО

если было замкнуто, то разомкнется, и 
наоборот; 
по количеству гудков «ответ станции» 
можно однозначно определить, какое 
именно событие произойдет: 

• ЗАМЫКАНИЕ  - гудок слышен 
один раз; 

• РАЗМЫКАНИЕ - гудок слышен два 
раза;

SMS-сообщение

Rep
rep

запрос отчета о 
текущем состоянии 
GSM-реле

Содержание отчета:
• состояние гнезда 230 В;
• уровень сигнала GSM сети;
• баланс SIM-карты;

Rep - сокр. от англ. report (отчет)
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SMS-сообщение 

ON XXXXX
onXXXXX
on    XXXXX

on600
on 1

on

замыкание контакта на
XXXXX секунд
(количество пробелов 
и регистр не имеет 
значение)

10 минут
1 секунда

если SMS отправлено 
Вами без явного 
указания количества 
секунд, то реле 
замыкается на 
5 секунд

контакт реле замкнется на время, указанное
в SMS-команде;

диапазон возможных значений, сек: 
1 - 99999 
99999 сек = 27 часов  46 мин. 39 сек;
(в сутках 86400 сек.)

см. главу 5.3

Vnnnn

nnnn - последние 
четыре цифры 
управляющего 
номера

замыкание контакта 
реле с любого сотового
телефона

см. главу 5.2

ВНИМАНИЕ! 
В качестве секретного кода используются 
цифры УПРАВЛЯЮЩЕГО номера, а не 
SIM-карты GSM-реле.

Znnn размыкание контакта 
реле с любого сотового
телефона

Snnnn запрос статуса 
GSM-реле с любого 
сотового телефона

SMS с текстом: 
*#06#

запрос 
идентификатора IMEI 
GSM-модуля

IMEI  это  международный  уникальный
идентификатор  мобильного  оборудования.
Значение  IMEI используется  в  качестве
заводского номера GSM-реле.

см. главу 7
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 1  Технические характеристики

GSM-реле  предназначено для работы в интервале температур от -30 до +50 °С и отно-

сительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25 °С. Окружающая среда не

взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов.

Таблица 1

Параметр Значение

Напряжение питания 185-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более 2 Вт
Максимальный коммутируемый ток (AC-1)1)2): 16 А
GSM-реле комплектуется тремя типами антенн:
(коэффициент усиления GSM-антенны) 1)

«Тюмень-MР - 230 - AС» (антенна установлена внутри корпуса)
«Тюмень-MР - 230 - AВ»  (антенна прикручивается к корпусу)
«Тюмень-MР - 230 - АК»  (антенна  прикручивается  к  корпусу) 

2 dBi
3 dBi
3 dBi

Длина сетевого кабеля 0.9 м
Степень защиты корпуса IP 41
Габаритные размеры (ДхШхВ) 196 х 85 х 55 мм
Масса, не более 0.5 кг
1) к группе AC-1 относятся электроцепи сопротивления; не индуктивная или мало 
индуктивная нагрузка (классические электрообогреватели и т.д.)
2) в Приложении А приведен график зависимости гарантированного количества циклов 
переключений от cosϕ нагрузки
3) в местах неуверенного приема GSM-сигнала рекомендуем использовать внешнюю 
антенну типа АВ или АК.
- AВ штыревая антенна 5-10 см прикручивается непосредственно к корпусу;
- АК штыревая антенна на магнитном основании (20-27 см); снабжена кабелем 3м.

Примечание — для исполнения АВ и АК в корпус GSM-оборудования устанавливается 
коаксиальный разъем SMA-F.

 1.1  Габаритные размеры GSM-реле приведены в Приложении Б.

 1.2  Крепление  GSM-реле осуществляется на плоскую поверхность двумя шурупами

через специальные отверстия, которые расположены по диагонали корпуса.

 2  Комплектность поставки

GSM-реле  1 шт
Антенна (для исполнения -АВ, -АК) 1 шт
Руководство по эксплуатации, Паспорт 1 шт

GSM-оборудование, обернутое в воздушно-пузырьковую пленку, поставляется в 

коробке из гофрокартона. Размер коробки: 27 х 16 х 8 см. Вес БРУТТО: 0.52 кг.
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 3  Указание мер безопасности

 3.1  Никогда не подключайте к GSM-реле электрооборудование с рабочим током, пре-

вышающим максимальный коммутируемый ток электромеханического реле (см. Таблицу1).

 3.2  Никогда  не  подключайте  к  GSM-реле нагрузку  компрессорного  типа.  Пусковые

токи компрессоров в 10-15 раз превышают их номинальные токи потребления. Не соблюде-

ние этого требования может привести к залипанию контактов реле и выходу его из строя.

 3.3  Никогда  не  подключайте  к  GSM-реле  импульсные  блоки  питания  мощностью

более 1 кВт. Не соблюдение этого требования может привести к залипанию контактов реле и

выходу его из строя.

 3.4  Не подвергайте GSM-реле влиянию агрессивной окружающей среды.

 3.5  Не устанавливайте  GSM-реле в  помещениях  с  высокой концентрацией водяных

паров.

 3.6  Не устанавливайте GSM-реле во взрывоопасных зонах.

 3.7  Не устанавливайте  GSM-реле в тех местах, где запрещено пользоваться мобиль-

ным телефоном.

 3.8  Не разбирайте и не ремонтируйте  GSM-реле самостоятельно. В случае ее неис-

правности обратитесь в сервисный центр.

 4  Подготовка к эксплуатации

Распакуйте GSM-реле, убедитесь в отсутствии внешних дефектов и повреждений кор-

пуса  в  результате  транспортировки.  В  Приложении В  приведен  внешний  вид  GSM-реле.

В Приложении Г приведен внешний вид GSM-реле со снятой верхней крышкой. Подключе-

ние к контактам электромеханического реле осуществляется с помощью пружинных клемм,

установленных на гибкие проводники внутри корпуса.

 4.1  Подготовка SIM-карты

 4.1.1  Вставьте  SIM-карту  в  обычный  сотовый  телефон  и  убедитесь  в  отсутствии

запроса PIN-кода. Если он требуется, снимите его (процедура снятия изложена в руководстве

по эксплуатации телефона). 

 4.1.2  Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.

 4.1.3  Убедитесь в том, что входящий и исходящий SMS-сервис подключен (совершите

отправку и прием SMS-сообщения). В случае необходимости обратитесь в службу поддержки

сотового оператора или воспользуйтесь личным кабинетом на сайте оператора.
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Примечание    1 – Рекомендуем  получить  доступ  к  личному  кабинету  и  убедиться  в

отсутствии  различного  рода  платного  сервиса,  услуг  и  подписок,  подключенных  к  SIM-

карте оператором связи. Так же можно совершить звонок в call-центр и объяснить опера-

тору, что данная SIM-карта будет использоваться в GSM-реле и необходимо отключить

различного рода рекламные рассылки как в SMS, так и USSD-сообщениях.

Примечание   2 – Выполнение указаний в «Примечании 1» не является обязательным, но

может сэкономить Ваши деньги, повысить скорость и надежность работы GSM-реле.

Примечание   3 - SIM-карта, установленная в GSM-реле, не используется для хранения

номера  управляющего  телефона,  поэтому  можно  удалить  все  записи  в  разделе

«Контакты»,  а  также  SMS-сообщения.  При  смене  SIM-карты  нет  необходимости  в

повторной регистрации номера управляющего телефона, так как он хранится в памяти

микроконтроллера.

 4.2  Первое включение

 4.2.1  Подготовьте SIM-карту типа Mini-SIM (длина 25     мм, ширина 15     мм).  Располо-

жите GSM-реле на столе так, чтобы кабельный ввод питающего кабеля был направлен влево

(см. Приложение B). Открутите четыре шурупа верхней крышки GSM-реле и снимите её.

 4.2.2  Возьмите SIM-карту за край, имеющий скошенный уголок. Установите SIM-карту

в держатель SIM-карты, так как показано на рисунке 1. Скошенный край SIM-карты должен

быть  виден,  и  он  должен  оказаться  верхним  углом  установленной  SIM-карты.  Контакты

SIM-карты должны быть направлены к плате, на которой установлен держатель SIM-карты.

Убедитесь, что SIM-карта вставлена до упора. 

Рисунок 1. Установка SIM-карты 
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Примечание    4 – При  неправильной  установке  SIM-карты  никаких  повреждений

GSM-реле произойти не может.. Если регистрация GSM-реле в сети оператора не происхо-

дит, попробуйте еще раз внимательно выполнить указания пункта 4.2.2.

 4.2.3  Закройте крышку, совместив отверстия с кнопкой и светодиодом. Закрутите кре-

пежные шурупы крышки.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ GSM-РЕЛЕ В СЕТЬ С ОТКРУЧЕННОЙ ИЛИ СНЯТОЙ

ВЕРХНЕЙ  КРЫШКОЙ.  НАПРЯЖЕНИЕ  230 ВОЛЬТ  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА,

ИМЕЮЩЕЕСЯ НА ПРОВОДНИКАХ ВНУТРИ КОРПУСА, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

 4.2.4  Включите  сетевую  вилку  GSM-реле  в  сеть  230 В.  Светодиод  

«СТАТУС» должен засветиться красным цветом.

 4.2.5   Дождитесь пока светодиод «СТАТУС» примет зеленое свечение (от 10 до 30 сек.

в зависимости от оператора связи и загруженности базовых станций GSM-связи). Это озна-

чает, что GSM-реле успешно прошло регистрацию в сети оператора.

Примечание   5 – Если на этом шаге набрать телефонный номер GSM-реле, то в ответ

светодиод «СТАТУС» мигнет 10 раз красным цветом, так как номер вызывающего теле-

фона еще не записан в GSM-реле.

Примечание   6 – Если регистрация не происходит более двух-трех минут, отключите

GSM-реле  от  сети  230 В.  Открутите  крышку  и  убедитесь  в  правильности  уста-

новки SIM-карты (см. п.4.2.2). Если SIM-карта установлена правильно, то необходимо про-

верить уровень GSM-сигнала в месте установки GSM-реле. Для этого положите Ваш сото-

вый телефон (с SIM-картой сотового оператора аналогичного тому, который установлен в

GSM--реле) и убедитесь в том, что уровень сигнала на индикаторе телефона имеет хотя

бы одно деление. Если сигнал слабый, то необходимо изменить место размещения или ори-

ентацию GSM-реле в пространстве.

 4.3  Запись номера управляющего телефона

После успешной регистрации GSM-реле в сети оператора необходимо выполнить про-

цедуру записи Вашего номера телефона в память GSM-реле.

 4.3.1  Выключите сетевую вилку GSM-реле из сети. Удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в

нажатом состоянии, включите GSM-реле обратно в сеть. Как только светодиод «СТАТУС»

примет красное свечение, отпустите кнопку.
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Примечание   7 – Для полноценного сброса микроконтроллера необходима пауза между

включениями не менее 3-5 сек.

 4.3.2  Примерно через 15-20 секунд светодиод «СТАТУС» начнет непрерывно мигать

«красный-зеленый», это означает, что GSM-реле готово к записи номера управляющего теле-

фона.

 4.3.3  Наберите номер  GSM-реле со своего телефона. Как только запись номера будет

завершена,  светодиод «СТАТУС» примет зеленое свечение,  и спустя несколько секунд на

Ваш телефон поступит SMS-сообщение вида:

REG TEL OK!
RSSI = −75 dBm
+79224815953

- данное SMS-сообщение подтверждает успешную регистрацию номера управляющего

телефона  и  содержит  информацию  о  мощности  сигнала  GSM-станции.  Уровень  сигнала

условно можно разбить на пять диапазонов мощности см. Таблицу 2.

 Таблица 2
Уровень Мощность,

dBm
Примечание

1 −111…−105 минимальный уровень сигнала (связь на грани обрыва)
2 −103…-95 низкий уровень сигнала (прием не гарантирован)
3 −93…−85 средний уровень сигнала
4 −83…−75 хороший уровень сигнала
5 −73…−51 отличный уровень сигнала

В последней строке SMS-сообщения будет указан номер зарегистрированного управ-

ляющего телефона.

Примечание     8 –  Сброс зарегистрированного номера происходит автоматически при

регистрации нового номера (в модели «МР» возможна регистрация только одного управляю-

щего номера).

Примечание     9 – Управление GSM-реле возможно с городского номера фиксированной

абонентской  связи.  В  таком  случае  рекомендуем запретить  SMS-сервис  для  SIM-карты,

установленной в GSM-реле.

9



ООО «АСУ Технологических процессов», г.Тюмень                                                032.00.000 РЭ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5  Управление состоянием GSM-реле

Силовое  электромеханическое  реле,  встроенное  в  GSM-реле,  имеет  два  состояния:

ЗАМКНУТО и РАЗОМКНУТО. 

В состоянии ЗАМКНУТО светодиод «СТАТУС» непрерывно мигает, причем цвет свето-

диода может быть и  зеленым и красным. Красным он будет при отсутствии регистрации

GSM-реле в сети оператора, зеленым - при её наличии.

Примечание   10 – Управление электромеханическим реле возможно даже при вынутой

SIM-карте, с помощью кнопки «Вкл/Выкл».

В состоянии РАЗОМКНУТО светодиод «СТАТУС» непрерывно горит, причем цвет све-

тодиода может быть и зеленым и красным. Красным он будет при отсутствии регистрации у

GSM-реле в сети оператора, зеленым - при её наличии.

 5.1  Управление звонком (вызовом) с управляющего телефона. 

ЗАМЫКАНИЕ:  Наберите  с управляющего  телефона  номер  GSM-реле.  Вызов  будет

сброшен GSM-реле, а реле замкнется.

РАЗМЫКАНИЕ: Наберите с управляющего телефона номер GSM-реле. Через несколько

секунд вызов будет сброшен, а реле разомкнется.

Примечание     11 –  Информацию о том, какая именно операция произойдет при очеред-

ном звонке, можно получить исходя из длительности звукового сигнала «ответ станции».

Если слышен один длинный гудок, то реле будет разомкнуто; если гудок не слышен (связь

практически сразу же разрывается GSM-реле), то произойдет замыкание реле.

 5.2  Управление с помощью секретного кода

Данный вид управления доступен с любого сотового телефона. В качестве секретного

кода используется номер управляющего телефона,  а  точнее его четыре последние цифры.

Предположим,  что  в  качестве  номера  управляющего  телефона   записано  значение

+7 922 481 5953. Значением секретного кода является число 5953.

ЗАМЫКАНИЕ: отправьте SMS-сообщение вида: V5953 на номер SIM-карты GSM-реле.

Реле замкнется, и в ответ поступит SMS c подтверждением выполнения команды:

ON state
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30

10
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РАЗМЫКАНИЕ: отправьте SMS-сообщение: Z5953. Реле разомкнется, и в ответ посту-

пит SMS, подтверждающее выполнение команды:

OFF state
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30

Примечание     12 – Обратите внимание,  что безопасность (секретность) обеспечива-

ется не только четырьмя последними цифрами управляющего номера, но и самим телефон-

ным номером  SIM-карты. Ведь для того, чтобы управлять  GSM-реле, необходимо также

знать номер SIM-карты, установленной в нем. 

Примечание     13 – Если Вам необходимо прекратить доступ к управлению  GSM-реле

какого либо человека, то существует два пути — сменить номер управляющего телефона

или сменить SIM-карту, установленную в  GSM-реле.

Для того, чтобы узнать в каком состоянии находится GSM-реле, необходимо отправить

SMS-сообщение с четырьмя последними цифрами управляющего номера и буквой S в начале

(S - Status), например: S5953

 5.3  Замыкание на заданное время

Отправьте SMS: ON30 с управляющего  телефона  на  номер  GSM-реле.  Контакт  сило-

вого реле ЗАМКНЕТСЯ на 30 секунд, а затем вновь (автоматически) РАЗОМКНЕТСЯ.

Отправьте SMS: ON 3600 с управляющего телефона на номер GSM-реле. Контакт сило-

вого реле  ЗАМКНЕТСЯ на один час. После того как контакт реле будет разомкнут,  GSM-

реле отправит SMS-квитанцию с текстом, подтверждающим исполнение команды.

Примечание     14 – Если  Вы  установили  большое  время,  например  60000  секунд

(16,66 часа), а потом поняли, что ошиблись, то отправкой нового  SMS-сообщения, напри-

мер:  On600 (10 минут), можно легко исправить время до РАЗМЫКАНИЯ контакта сило-

вого реле. Также можно отправить SMS и без параметра: On, тогда выключение произой-

дет через 5 секунд. Если нужно немедленно РАЗОМКНУТЬ контакт реле (выключить по

ошибке включенное электрооборудование), то необходимо отправить SMS: On1, в этом слу-

чае  РАЗМЫКАНИЕ контакта реле  произойдет через  одну  секунду  с  момента получения

GSM-реле Вашего сообщения.
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Примечание     15 – Если SMS-квитанция Вам не нужна, то воспользуйтесь альтернатив-

ной SMS-командой No. Например, No30 - ЗАМЫКАНИЕ реле на 30-ть секунд.

 5.4  Управление состоянием GSM-реле с помощью кнопки «Вкл/Выкл»

ЗАМЫКАНИЕ: Кратковременно и без усилий нажмите кнопку (кнопка не имеет фикса-

ции). Индикатор «СТАТУС» начнет непрерывно мигать, а реле замкнется.

РАЗМЫКАНИЕ:  Кратковременно  нажмите  кнопку.  Индикатор  «СТАТУС»  начнет

постоянно светиться, а реле разомкнется.
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 6  Запрос информации о текущем состоянии GSM-реле

Для того, чтобы узнать в каком состоянии находится GSM-реле, необходимо отправить

SMS-сообщение: Rep

 В ответ поступит SMS-сообщение следующего вида:

ON state
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30

- GSM-реле ЗАМКНУТО (ON)

OFF state
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30

– РАЗОМКНУТО (OFF)

Примечание     16 –  В  последней  строке  SMS-сообщения  содержится  информация  о

состоянии баланса SIM-карты, установленной в GSM-реле (единица измерения - рубли).

Примечание     17 – Функция «Запрос баланса», реализованная в GSM-реле, является опе-

раторо-зависимой,  т.е.  у  разных  операторов  формат  запроса  и  ответа  о  состоянии

баланса разный (иногда он может совпадать). В модели «МР» реализована работа функции

«Запрос баланса» для следующих операторов сотовой связи: Megafon, MTS, Beeline, TELE2.

Если Вы установите SIM-карту других сотовых операторов, то работа функции «Запрос

баланса» не гарантирована. При отсутствии ответа от оператора о состоянии баланса

значение суммы заменяется символом «Х».

Примечание     18 – Обновление баланса происходит один раз в пять минут.
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 7  Особые функции

 7.1  GSM-реле имеет память на отключение питания 230 В во время того, когда реле

замкнуто. Как только GSM-реле будет вновь запитано и проработает не менее 1 минуты, оно

отправит на Ваш телефон SMS-сообщение следующего вида:

230V POWER ON
RSSI = −75 dBm
Noff = 7

- питание восстановлено.

Все, что Вам остается – снова отправить команду на замыкание контакта реле.

Примечание     19 –  Реализация извещения о восстановлении питания в таком виде не

случайна.  Пуск,  останов,  перезапуск  электрооборудования  -  это  ответственные задачи.

И такие решения может принимать только пользователь. Другими словами, автоматиче-

ского замыкания реле после восстановления питания не происходит.

Примечание     20 – Если отключение питания GSM-реле  происходит в  момент,  когда

реле  разомкнуто,  то  никаких  специальных  действий  не  производится,  и  SMS-сообщение

после восстановления питания не отправляется.

Примечание     21 – В последней строке SMS-сообщения содержится информация о коли-

честве отключений GSM-реле при замкнутом электромеханическом реле. Данное значение

идет с нарастающим итогом и его невозможно обнулить.

 7.2  GSM-реле поддерживает запрос на IMEI. IMEI служит для идентификации устрой-

ства  в  сети и  хранится  в  прошивке модуля GSM. Это его  уникальный номер среди всех

устройств данного класса когда-либо выпущенных. Для того, чтобы узнать его,  отправьте

SMS *#06#. В ответ поступит SMS сообщение следующего  вида:

865733022107460
RSSI = −75 dBm

- в первой строке указан IMEI состоящий из 15 цифр.
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Приложение А

Влияние коэффициента cos ɸ  нагрузки

на гарантированное количество циклов  переключений

Рисунок А.1

Электрическая  долговечность  контактов  при  номинальной  нагрузке  AC-11) (16 А)

составляет 100 000 циклов переключений.

Максимальный коммутируемый ток при  cos(ϕ) = 0,4  не должен превышать 11 А.

Пример расчета: группа светодиодных светильников имеет cos(ϕ) = 0.4;

- гарантировано   (100 000 * 0.8) = 80 000 циклов  переключений на предельной мощно-

сти 2530 ВА (1012 Вт).

1) к группе AC-1 относятся электроцепи сопротивления; неиндуктивная или мало индук-

тивная нагрузка (классические электрообогреватели, электрочайники и т.д.)



Формат А4  (210х297)



Формат А4  (210х297)



Формат А4  (210х297)



Примеры схем подключения
Приложение Д

Рисинок Д1. Подключение однофазной нагрузки с током до 16 А
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Рисинок Д2. Подключение трехфазной нагрузки
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