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GSM-сигнализация  «Тюмень - C0»  (далее  – GSM-сигнализация)  предназначена  для

SMS-оповещения  о  нештатной  ситуации  в  технических  системах  КИПиА,  а  также  для

дистанционного контроля аварийных состояний различного технологического оборудования

и процессов. SMS-оповещения осуществляется на два сотовых номера.

GSM-сигнализация имеет один входной канал DI (англ. discrete input) и предназначена

для использования в системах автоматики как бытового (авария газового котла,  снижение

температуры в помещении, сработка охранной сигнализации), так и промышленного назначе-

ния (общая авария газовой котельной, снижение температуры теплоносителя, аварийный уро-

вень в резервуаре) и т. п. Одним словом   везде, где некоторое критическое событие можно

превратить в переключение контакта. 

GSM-сигнализация производится в двух модификациях:

 «Тюмень - C0 - 230» питание от сети 230 В 50 Гц;

 «Тюмень - C0 - 12(24)» питание от сети 12 В (24 В) постоянного тока или аккуму-

лятора (напряжение питания указываться при заказе).
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Основные  функции

 постоянный  контроль  за  состоянием  контакта,  подключенного  к  входу  DI.  

(вход DI также  позволяет контролировать наличие напряжения постоянного тока в

диапазоне от 5 до 30 В);

 SMS-оповещение о размыкании контакта:

o двухкратное SMS-информирование на основной телефонный номер; 

o однократное SMS-информирование на дополнительный телефонный номер.

 SMS-оповещение о замыкани контакта:

o однократное SMS-информирование на основной телефонный номер; 

o SMS-информирование на дополнительный телефонный номер не произво-

дится.

 запрос информации о состоянии входа DI (SMS-ответ на SMS-запрос);

 светодиодная индикация состояния GSM-модуля, входа DI;

 SMS-оповещение о восстановлении сети электропитания 230 В;

            (далее только для модели «Тюмень - C0 - 12(24)»).

 SMS-оповещение об исчезновении сети электропитания 230 В;

 запрос информации о состоянии сети 230 В.
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Основные команды

Данный набор SMS-команд исполняется только с основного номера.

Команда Действие Примечание

Запрос отчета
Звонок на  номер
GSM-сигнализации

или 

SMS-команда:
rep
Rep

запрос отчета о 
текущем состоянии 
GSM-сигнализации

Содержание отчета:
• состояние DI;
• уровень сигнала GSM-сети;
• баланс SIM-карты;
• разрешено/запрещено 

SMS-оповещение DI;

Rep - сокр. от англ. report (отчет)

Вход DI
SMS с текстом: 
###
(три символа 
решетка)

запрет
SMS-оповещения

изменение состояния контакта, 
подключенного к DI не приводит к отправке 
тревожного SMS. 
При запросе отчета состояние DI 
отображается корректно.

SMS с текстом: 
777

разрешение 
SMS-оповещения

Другие команды
SMS с текстом: 
*****
(пять символов)

запрет оповещения 
о восстановлении и 
исчезновении 
сети 230 В

Реализовано только в модели
«Тюмень - C0 - 12(24)».
Для  снятия  запрета  необходимо  повторно
отправить данное SMS-сообщение.

SMS с текстом: 
???
(три символа)

запрос отчета о 
текущем состоянии 
сети 230 В

Реализовано только в модели
«Тюмень - C0 - 12(24)».

SMS с текстом:  
*#06#

запрос номера 
IMEI
GSM-модуля

IMEI  это  международный уникальный иден-
тификатор  мобильного  оборудования.  Значе-
ние  IMEI используется в качестве заводского
номера GSM-сигнализации.
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 1  Технические характеристики

GSM-сигнализация  предназначена для работы в интервале температур от -30 до +50 °С 

и относительной влажности воздуха не более 80 % при +25 °С. Окружающая среда невзрыво-

опасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов.

Таблица 1

Параметр Значение

Напряжение питания:
   «Тюмень - C0 - 230-Ах»

   «Тюмень - C0 - 12(24)-Ах»

185-240 В, 50 Гц

12 VDC (24 VDC)
(12 В, 30 мА)

Потребляемая мощность, не более 2 Вт
Количество дискретных входов DI 1
   Тип выхода подключаемого к входу DI датчика контакт реле, оптрон,

напряжение до 30VDC
   Напряжение на клеммах DI (при отключенном датчике) 9 - 24 VDC

GSM-сигнализация комплектуется тремя типами антенн:
(коэффициент усиления GSM-антенны) 1)

«Тюмень-С0 - х - AС» (антенна установлена внутри корпуса)
«Тюмень-С0 - х - AВ»  (антенна прикручивается к корпусу)
«Тюмень-С0 - х - АК» (антенна прикручивается к корпусу) 

2 dBi
3 dBi
3 dBi

Длина сетевого кабеля 0.9 м
Степень защиты корпуса IP 41
Габаритные размеры (ДхШхВ) 196 х 85 х 55 мм

1) в местах неуверенного приема GSM-сигнала рекомендуем использовать внешнею 
антенну типа АВ или АК.
- AВ штыревая антенна 5-10 см прикручивается непосредственно к корпусу;
- АК штыревая антенна на магнитном основании (20-27 см); снабжена кабелем 3м.

Примечание — для исполнений АВ и АК в корпус GSM-оборудования устанавливается 
коаксиальный разъем SMA-F.

 1.1  Габаритные размеры GSM-сигнализации приведены в Приложении A.

 1.2  Крепление  GSM-сигнализации  осуществляется  на  плоскую  поверхность  двумя

шурупами через специальные отверстия которые расположены по диагонали корпуса.

 2  Комплектность поставки

GSM-сигнализация 1 шт
Анетнна (для исполнений -АВ, -АК) 1 шт
Руководство по эксплуатации, Паспорт 1 шт

GSM-оборудование, обернутое в воздушно-пузырьковую пленку, поставляется в 

коробке из гофрокартона. Размер коробки: 27 х 16 х 8 см. Вес БРУТТО: 0.5 кг.
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 3  Указание мер безопасности

 3.1  Не подвергайте GSM-сигнализацию влиянию агрессивной окружающей среды.

 3.2  Не устанавливайте  GSM-сигнализацию в помещениях с  высокой концентрацией

водяных паров.

 3.3  Не устанавливайте GSM-сигнализацию во взрывоопасных зонах.

 3.4  Не устанавливайте  GSM-сигнализацию в тех местах, где запрещено пользоваться

мобильным телефоном.

 3.5  Не разбирайте и не ремонтируйте GSM-сигнализацию самостоятельно. В случае ее

неисправности обратитесь в сервисный центр.

 4  Подготовка к эксплуатации

Распакуйте GSM-сигнализацию, убедитесь в отсутствии внешних дефектов и поврежде-

ний  корпуса  в  результате  транспортировки.  В  Приложении Б  приведен  внешний  вид

GSM-сигнализации. В Приложении B приведен внешний вид GSM-сигнализации со снятой

верхней крышкой.

 4.1  Подготовка SIM-карты

 4.1.1  Вставьте  SIM-карту  в  обычный  сотовый  телефон  и  убедитесь  в  отсутствии

запроса PIN-кода. Если он требуется, снимите его (процедура снятия изложена в руководстве

по эксплуатации телефона). 

 4.1.2  Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.

 4.1.3  Убедитесь в том, что входящий и исходящий SMS-сервис подключен (совершите

отправку и прием SMS-сообщения). В случае необходимости обратитесь в службу поддержки

сотового оператора или воспользуйтесь личным кабинетом на сайте оператора.

Примечание    1 – Рекомендуем  получить  доступ  к  личному  кабинету  и  убедиться  в

отсутствии  различного  рода  платного  сервиса,  услуг  и  подписок,  подключенных  к  SIM-

карте оператором связи. Так же можно совершить звонок в call-центр и объяснить опера-

тору,  что  данная  SIM-карта  будет  использоваться  в  GSM-сигнализации  и  необходимо

отключить различного рода рекламные рассылки как в SMS, так и USSD-сообщениях.

Примечание   2 – Выполнение указаний в «Примечании 1» не является обязательным, но

может сэкономить Ваши деньги, повысить скорость и надежность работы GSM-сигнали-

зации.

Примечание    3 - SIM-карта, установленная в GSM-сигнализацию, не используется для
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хранения  номеров основного и дополнительного телефонов,  поэтому можно удалить все

записи в разделе «Контакты», а также SMS-сообщения. При смене SIM-карты нет необхо-

димости в повторной регистрации телефоных номеров, так как они хранится в памяти

микроконтроллера.

 4.2  Первое включение

 4.2.1  Расположите  GSM-сигнализацию  на  столе  так,  чтобы  кабельный  ввод  кабеля

питания  был  направлен  влево  (см.  Приложение B).  Открутите  четыре  шурупа  верхней

крышки GSM-сигнализации и снимите её.

 4.2.2  Возьмите SIM-карту за край, имеющий скошенный уголок. Установите SIM-карту

в держатель SIM-карты, так как показано на рисунке 1. Скошенный край SIM-карты должен

быть  виден,  и  он  должен  оказаться  верхним  углом  установленной  SIM-карты.  Контакты

SIM-карты должны быть направлены к плате, на которой установлен держатель SIM-карты.

Убедитесь, что SIM-карта вставлена до упора. 

Рисунок 1. Установка SIM-карты

 4.2.3  Закройте крышку, совместив отверстия с кнопкой и светодиодом. Закрутите кре-

пежные шурупы крышки.

Примечание    4 – При  неправильной  установке  SIM-карты  никаких  повреждений

GSM-сигнализации произойти не может. Если регистрация GSM-сигнализации в сети опе-

ратора не происходит, попробуйте еще раз внимательно выполнить указания пункта 4.2.2.
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ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ GSM-СИГНАЛИЗАЦИЮ В СЕТЬ С ОТКРУЧЕННОЙ

ИЛИ СНЯТОЙ ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ. НАПРЯЖЕНИЕ 230 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО

ТОКА, ИМЕЮЩЕЕСЯ НА ПРОВОДНИКАХ ВНУТРИ КОРПУСА,

ОПАСНО ДЛЯ     ЖИЗНИ!

 4.2.4  Подайте на GSM-сигнализацию напряжение питания:

 4.2.4.1  Для «Тюмень - C0 - 230»  - включите сетевую вилку в сеть 230 В;

 4.2.4.2  Для «Тюмень - C0 - 12(24)» - подайте питание 12 В на клеммы +V и 0V (име-

ется встроенная защита от переполюсовки).

 Светодиод «СТАТУС» должен засветиться красным цветом. 

 4.2.5  Дождитесь пока светодиод «СТАТУС» примет зеленое свечение (от 10 до 30 сек. 

в зависимости от оператора связи и загруженности базовых станций GSM-связи). Это озна-

чает, что GSM-сигнализация успешно прошла регистрацию в сети оператора.

Примечание   5 – Если регистрация не происходит более двух-трех минут, отключите

GSM-сигнализацию от сети 230 В. Открутите крышку и убедитесь в правильности уста-

новки SIM-карты (см. п.4.2.2). Если SIM-карта установлена правильно, то необходимо про-

верить уровень  GSM-сигнала в месте установки GSM-сигнализации. Для этого положите

Ваш  сотовый  телефон (с SIM-картой  сотового  оператора  аналогичного  тому,  который

установлен в GSM-сигнализации) и убедитесь в том, что уровень сигнала на индикаторе

телефона имеет хотя бы одно деление. Если сигнал слабый, то необходимо изменить место

размещения или ориентацию GSM-сигнализации в пространстве.

 4.3  Запись номера основного телефона

После успешной регистрации GSM-сигнализации в сети оператора необходимо выпол-

нить процедуру записи Вашего телефонного номера в память GSM-сигнализации.

 4.3.1  Снимите напряжение питания. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» и подайте питание

на GSM-сигнализацию вновь.    Отпустите кнопку, как только светодиод «СТАТУС» примет

красное свечение.

Примечание    6 –  Для  записи  основного  телефона  сетевую  вилку  230 В  модели

«Тюмень -  C0 -  12(24)» подключать к сети не нужно.
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Примечание   7 – Для полноценного сброса микроконтроллера необходима пауза между

включениями не менее 3-5 сек.

 4.3.2  Примерно через 15-20 секунд светодиод «СТАТУС» начнет непрерывно мигать

«красный-зеленый», это означает, что GSM-сигнализация готова к записи номера основного

телефона.

 4.3.3  Наберите  номер  GSM-сигнализации со  своего  телефона.  Как  только  запись

номера будет завершена, светодиод «СТАТУС» примет зеленое свечение, и спустя несколько

секунд на Ваш телефон поступит SMS-сообщение вида:

REG TEL OK!
RSSI = −75 dBm
+79224815953

– данное SMS-сообщение подтверждает успешную регистрацию номера основного

телефона и  содержит информацию о мощности сигнала базовой  GSM-станции.

Уровень  сигнала  условно  можно  разбить  на  пять  диапазонов  мощности

см. Таблицу 2.

 Таблица 2
Уровень Мощность,

dBm
Примечание

1 −111…−105 минимальный уровень сигнала (связь на грани обрыва)
2 −103…−95 низкий уровень сигнала (прием не гарантирован)
3 −93…−85 средний уровень сигнала
4 −83…−75 хороший уровень сигнала
5 −73…−51 отличный уровень сигнала

В последней строке SMS-сообщения будет указан номер зарегистрированного основ-

ного телефона.

 4.4  Запись номера дополнительного телефона

После того, как произведена запись основного номера, можно записать дополнительный

номер для дублирования тревожного SMS-сообщения. 

Примечание     8 –  на дополнительный номер поступает только одно SMS-сообщение при

размыкании контакта. На основной номер — два. При замыкании контакта  SMS-сообще-

ние на дополнительный номер не отправляется.
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Для  записи  дополнительного  телефонного  номера  необходимо  повторить  действия,

выполненные при записи основного номера: отключить  GSM-сигнализацию от источника

питания  и,  удерживая  кнопку  «Вкл/Выкл»,  подать  питание  вновь.  Как  только  светодиод

«СТАТУС»  начнет  непрерывно  мигать  «красный-зеленый»,  позвонить  на  номер

GSM-сигнализации с дополнительного телефона. В ответ на основной номер поступит SMS-

сообщение:

REG TEL OK!
RSSI = −75 dBm
+79224815953
+79220021188

– дополнительный  номер  зарегистрирован,  его  значение  отображается  в  последней

строке.

 4.4.1  Изменение дополнительно телефона

Для  изменения  номера  дополнительного  телефона  необходимо  повторно  выполнить

указания  п.4.4,  то  есть  при  повторном  выполнении  процедуры  записи  дополнительного

номера, он просто перезаписывается. Основной номер при этом не изменяется.

 4.4.2  Изменение номера основного телефона

Для того, чтобы изменить номер основного телефона, необходимо отправить SMS-сооб-

щение с текстом Erase. После этого GSM-сигнализация удалит в своей flash-памяти оба теле-

фонных номера (основной и дополнительный) и автоматически перейдет в режим регистра-

ции  основного  номера  (светодиод  «СТАТУС»  начнет  непрерывно  мигать  «красный-

зеленый») .

Примечание     9 –   не  трудно  заметить,  что  после  первой  регистрации  основного

номера,  в  последующем  его  можно  изменять  дистанционно.  Но  дополнительный  номер

дистанционно изменить не возможно — необходимо удерживать кнопку «Вкл/Выкл» при

подаче питания.
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 5  Запрос информации о текущем состоянии (запрос отчета)

Для того, чтобы узнать в каком состоянии находится GSM-сигнализация, необходимо

отправить SMS-сообщение: Rep 

В ответ поступит SMS-сообщение следующего вида:

DI CLOSE
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30
SMS YES

- контакт, подключенный к входу DI замкнут (DI CLOSE);

- уровень сигнала -75 dBm;

- баланс на SIM-карте 45,30 руб;

- SMS-оповещение разрешено;

или:

DI OPEN
RSSI = −75 dBm
Balance: 45.30
SMS NO

–контакт, подключенный к входу DI разомкнут (DI OPEN);

- уровень сигнала -75 dBm;

- баланс на SIM-карте 45,30 руб;

- SMS-оповещение запрещено;

Примечание     10 –  Функция  «Запрос  баланса»  является  операторо-зависимой,  т.е.  у

разных  операторов  формат  запроса  и  ответа  о  состоянии  баланса  разный  (иногда  он

может совпадать). В модели «Тюмень-C0» реализована работа функции «Запрос баланса»

для следующих операторов сотовой связи: Megafon, MTS, Beeline, TELE2. Если Вы устано-

вите  SIM-карту  других  сотовых  операторов,  то  работа  функции  «Запрос  баланса»  не

гарантирована.  При  отсутствии  ответа  от  оператора  о  состоянии  баланса  значение

суммы заменяется символом «Х».

Примечание     11 – Обновление баланса происходит один раз в пять минут.
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 6  Вход DI

К входу DI подключается самый обычный контакт, например, контакт электромагнит-

ного реле, датчика открытия дверей, реле температуры, реле давления, реле уровня, выход

«ПЦН» приемно-контрольного прибора охрано-пожарной сигнализации и т. д. Примеры схем

подключения приведены в Приложении Г. 

Состояние контакта отображается светодиодным индикатором:

– в состоянии  ЗАМКНУТ светодиод «СТАТУС» периодически выдает пачку вспышек

Зеленого цвета.

– в состоянии РАЗОМКНУТ светодиод «СТАТУС» периодически выдает пачку вспышек

кРасного цвета.

Данный тип  контактов  имеет  два  состояния  – ЗАМКНУТ и РАЗОМКНУТ.  Следова-

тельно,  может  наступить  два  типа  событий  – контакт  ЗАМКНУЛСЯ  и  контакт  РАЗОМ-

КНУЛСЯ. Производителем GSM-сигнализации предусмотрен контроль наступления любого

из этих двух возможных событий.

Заметьте,  ни какой специальной команды для постановки входа    DI    на контроль нет.

Состояние  входа    DI   контролируется  ВСЕГДА. И  каждое изменение  состояния  

ЗАМКНУТ → РАЗОМКНУТ  или  РАЗОМКНУТ → ЗАМКНУТ  приводит  к  отправке

SMS-сообщения (при условии, что оповещение разрешено см. ниже).

В алгоритме предусмотрен простой способ по фильтрации дребезга контакта подклю-

ченного  к  входу  DI.  Состояние  контакта  должно  быть  устойчивым  в  течение

ОДНОЙ секунды (если Вам необходим иной интервал, то его можно указать при заказе обо-

рудования), прежде чем произойдет отправка тревожного SMS.

Могут возникнуть ситуации, когда необходимо прекратить SMS-оповещение, например,

при   непрерывном  изменении  состояния  контакта  входа  DI.  Для  того,  чтобы  отключить

SMS-оповещение необходимо отправить SMS: ### (три символа «решетка»). Для возобновле-

ния работы  SMS-оповещения необходимо отправить SMS: 777 (три цифры «семь»).

Примечание     12 – запрет  SMS-оповещения является энергозависимой функцией,  т. е.

при снятии питания с GSM-сигнализации и повторном её включении, работа SMS-оповеще-

ния возобновляется.
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 6.1  Изменение состояния контакта подключенного к DI

При замыкани контакта на время более одной секунды, GSM-сигнализация отправляет

на основной номер SMS-сообщение следующего вида:

ALARM DI!
RSSI = −71 dBm
O to CLOSE

-произошло  изменение состояния контакта,  подключенного к входу DI;  контакт зам-

кнулся «OPEN to CLOSE».

– на дополнительный номер  SMS не отправляется.

При размыкании контакта в адрес основного номера поступит сначала SMS вида:

ALARM DI!
RSSI = −71 dBm
С to OPEN

 

и  через 30-ть секунд поступит повторное SMS вида:

ALARM DI!!!
RSSI = −71 dBm

- на дополнительный номер поступает одно SMS:

ALARM DI!!!
RSSI = −71 dBm

Примечание     13 – в большинстве технических систем нормальным состоянием контро-

лируемого контакта является замкнутое состояние. Поэтому нарушение нормально состо-

яние контакта (возникновение аварийного события) оповещается двумя SMS.
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Кроме того, вход  DI  позволяет контролировать наличие напряжения постоянного тока

от 3 до 30 В  в различных электротехнических системах, например, в системах бесперебой-

ного питания.  Для этого необходимо удалить джемпер J1. При снятом джемпере обеспечива-

ется гальваническая развязка 2500 Vrms между цепями питания GSM-сигнализации и контро-

лируемым источником напряжения.  Путем включения балластного переменного резистора

(или  стабилитрона)  последовательно  с  источником  контролируемого  напряжения  можно

отрегулировать порог срабатывания входа DI до нужного значения напряжения.
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 7  Особые функции

 7.1  Функционал модели «Тюмень - C0 - 230» 

GSM-сигнализация имеет память на отключение питания 230 В. Как только GSM-сиг-

нализация вновь будет запитана, и зарегистрируется в сети GSM оператора, она отправит на

основной телефон SMS-сообщение следующего вида:

230V POWER ON
RSSI = −75 dBm
Noff = 7

- питание восстановлено.

Контроль состояния входа DI начинается сразу же после отправки данного SMS-сооб-

щения.

Примечание     14 – В последней строке SMS-сообщения содержится информация о коли-

честве отключений GSM-сигнализации. Данное значение идет нарастающим итогом и его

невозможно обнулить.

 7.2  Функционал модели «Тюмень - C0 - 12(24)» 

Поскольку данная модель предназначена для питания от резервного источника питания,

она обладает большим функционалом в плане диагностики сети 230 В. Она не только сооб-

щает о восстановлении, но и об исчезновении сетевого напряжения 230 В. 

При снятии напряжения 230 В с GSM-сигнализации на основной номер автоматически

поступит SMS-сообщение следующего вида:

230V OFF!!!
RSSI = −75 dBm

При восстановлении сети  230 В Вы автоматически получите SMS-сообщение следую-

щего вида:

230V POWER ON
RSSI = −75 dBm
Noff = 7

Контроль состояния входа DI не прекращается никогда, т. к. питание 12 В присутствует

не зависимо от сетевого напряжения  230 В,  и обеспечивается резервным источником пита-

ния.
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Примечание     15 – В последней строке SMS-сообщения содержится информация о коли-

честве отключений сети  230 В. Данное значение идет нарастающим итогом и его невоз-

можно обнулить.

Может возникнуть ситуация, когда Вы пропустили  SMS-сообщение об исчезновении

сетевого напряжения, а наличие сети 230 В на объекте контроля крайне важно для Вас. 

Для  того,  чтобы  узнать  о  состоянии  сети,  необходимо  отправить  SMS: ??? 

(три вопросительных знака). В ответ на Ваше сообщение поступит SMS:

230V NORMAL
RSSI = −75 dBm
*****

– сеть 230 В в норме! 

– в последней строке присутствуют пять символов звездочка, это напоминание о том,

что действует запрет на автоматическую рассылку  SMS-сообщений при возникнове-

нии аварий в сети 230 В (см. п. 7.2.1).

Или

230V MISSING!
RSSI = −75 dBm

– напряжение в сети 230 В отсутствует! Запрета на автоматическую рассылку SMS нет.

Примечание     16 – для контроля сети 230 В в GSM-сигнализации используется слежение

за питающей частотой 50 Гц. Оценка действующего значения питающего напряжения при

этом не производится.

7.2.1. Запрет SMS-оповещения при аварии в сети 230 В

Если в месте эксплуатации GSM-сигнализации часто включают/выключают «свет», то

данная функция может быть очень полезна. Для того чтобы запретить отправку автоматиче-

ских SMS упомянутых в п. 7.2 необходимо отправить SMS: ***** 

(пять символов «звездочка»). 

Для  того,  чтобы снова  получать  автоматические  уведомления,  необходимо повторно

отправить те же пять символов: *****
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Примечание     17 – при отправке символов ***** ни каких подтверждений от GSM-сиг-

нализации на Ваш телефон не поступает. Но, при запросе состояния сети 230 В (SMS: ???)

в ответе будет присутствовать напоминание о том, что запрет активен — пять звездочек

в последней строке.

Примечание     18 – данный  запрет  является  энергонезависимым.  При  выключении  и

повторном включении питания GSM-сигнализации запрет сохраняется.

 7.3  Запрос IMEI

GSM-сигнализация  поддерживает  запрос  на  IMEI.  IMEI  служит  для  идентификации

устройства в сети и хранится в прошивке модуля GSM. Это его уникальный номер среди всех

устройств данного класса когда-либо выпущенных. Для того,  чтобы узнать его,  отправьте

SMS: *#06#. В ответ поступит SMS сообщение следующего  вида:

865733022107460
RSSI = −75 dBm
www.asutp72.ru

- в первой строке указан IMEI состоящий из 15 цифр.
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Контакт термостата на трубопроводе теплоносителя

Примеры схем подключения входа DI
Приложение Г 028.00.000 Э3

2
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Оптрон (А)

+12(24) В

Оптрон (К)
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Оптронный выход прибора
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Рисинок Г1. Релейный выход термостата, прессостата и т.п.

Рисинок Г2. Подключение прибора с оптронным выходом.

Рисинок Г3. Контроль сети напряжением 3,0 - 30 VDC (джампер J1 снтять)

* ток цепи при V=12 В составляет 8,3 мА

Рисинок Г4. Принципиальная схема цепей DI
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Приложение Г 028.00.000 Э3
(продолжение)

Подключение датчиков затопления помещения до 3 шт "ДЗ-12В" (РИЭЛТА, Санкт-Петербург)

Рисинок Г5

ИПД-3.2 (НЗ) *

2

1

3

Оптрон (А)

+12(24)В

Оптрон (К)

Цепь

DI

Подключение извещателя пожарного дымового ИПД-3.2 (НЗ) (произв. АРТОН)

Рисинок Г6

конт. 1

конт. 4

* для контроля задымления может быть установлено до десяти извещателей

ВНИМАНИЕ! контроль целостности шлейфов не осуществляется.
Поэтому необходимо периодически проверять его исправность имитацией срабатывания датчиков.

ДЗ-12В*

2

1

3

Оптрон (А)

+12(24)В

Оптрон (К)

Цепь

DI ДЗ-12В*

красный

черный

красный

черный

GSM-сигнализация

** также необходимо обеспечить питание извещателей (+12VDC клеммы 2, 3)

GSM-сигнализация



028.00.000 ПС

ПАСПОРТ

Свидетельство о приемке

GSM-сигнализация  «Тюмень - C0 - _______ - ______» 

Зав.№ / IMEI _________________________________________________

соответствует требованиям документации и признана годной к эксплуатации.

Представитель ОТК ___________________ 
( подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Дата продажи: ___________________ м.п. 

Гарантии изготовителя

Предприятие  изготовитель  в  течение  двенадцати  месяцев  со  дня  поступления  устройства

потребителю осуществляет его безвозмездный ремонт, если обнаруженная неисправность допу-

щена по вине предприятия изготовителя и при условии соблюдения потребителем правил эксплуа-

тации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Адрес производителя (сервисного центра)

ООО''АСУ Технологических Процессов"

625007, Россия, Тюменская область,

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135/165

Тел: 8 922 002 1188

E-mail: info@asutp72.ru

www.asutp72.ru

http://www.asutp72.ru/

	Основные функции
	Основные команды
	1 Технические характеристики
	2 Комплектность поставки
	3 Указание мер безопасности
	4 Подготовка к эксплуатации
	4.1 Подготовка SIM-карты
	4.2 Первое включение
	4.3 Запись номера основного телефона
	4.4 Запись номера дополнительного телефона
	4.4.1 Изменение дополнительно телефона
	4.4.2 Изменение номера основного телефона

	5 Запрос информации о текущем состоянии (запрос отчета)
	6 Вход DI
	6.1 Изменение состояния контакта подключенного к DI

	7 Особые функции
	7.1 Функционал модели «Тюмень ‑ C0 ‑ 230»
	7.2 Функционал модели «Тюмень ‑ C0 ‑ 12(24)»
	7.3 Запрос IMEI


